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Präzisionsschlitten PFS

1. PRODUKTÜBERSICHT

PFS Präzisionsschlitten sind universell ein-
setzbare kompakte Module zur Erfüllung aller 
Positionieraufgaben im Handlingbereich und 
im Maschinenbau.

Mehrachssysteme lassen sich wegen der 
modularen Bauweise des PFS Präzisonsschlit-
tens leicht realisieren.

Der Vorschub kann über zwei Spindelvarian-
ten – Kugelgewindetrieb oder Trapezgewinde-
trieb erzeugt werden.
Zwei Profilschienenführungssysteme mit 
jeweils zwei oder drei Führungswagen er-
möglichen eine präzise Linearbewegung des 
Schlittens.

Die Anbindung des Motors kann direkt bzw. 
gerade mit einer Kupplung, oder umgelenkt 
über einen Zahnriementrieb in bestimmten 
Übersetzungen erfolgen.
Die in der Grundplatte integrierten Endschal-
ter in Verbindung mit Motor und  
Steuerung ermöglichen eine richtige Positio-
nierung und somit keinen Überlauf des 
Schlittens.
Je nach Umgebungsanforderungen können 
die Präzisionsschlitten mit Blech- oder  
Faltenbalgabdeckung ausgestattet werden.
Aufgrund ihrer variablen Ausstattungsmög-
lichkeiten können die Präzisionsschlitten in
unterschiedlichen Aufgabengebieten einge-
setzt werden.

Drei Baugrößen - 100, 155 und 225

Abdeckungsvarianten - Blech- oder Faltenbalgabdeckung

Verfahrschlitten in zwei Längen lieferbar 

Verschiedene Schritt- und Servomotoren, Regler, Sonderausführungen 
wie z.B.  Motorumlenkungen über Zahnriementrieb machen die Präzisions-
schlitten universell einsetzbar und sind wahlweise mit oder ohne Motor lieferbar.

Integrierte Endschalter (induktive Näherungsschalter) mit Kabeldurchführung 
oder Steckeranschluss in der Endplatte.

Grundplatte und Endplatten bestehen aus einer oberflächenbehandelten und 
hochfesten Aluminiumlegierung

Modular einsetzbar, z.B. als Mehrachsensysteme
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2. AUFBAU

6 7

Profilschienenführung

Verfahrschlitten

Grundplatte

Kabelklemme
Lagerbock
(Festlager)

Lagerbock
(Loslager)

Kabelverschraubung für 
End-/Referenzschalter

Steckeranschluss (Gerätestecker)
für End-/Referenzschalter

Handrad

Motoranbau gerade

End-/Referenz- 
schalter

Handrad mit Positionsanzeige

Handrad mit Wellenklem-
mung und Positionsanzeige

Handrad mit Wellenklemmung

Faltenbalgabdeckung

Blechabdeckung Motorumlenkung

Spindel

Präzisionsschlitten PFS
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Bild Code Beschreibung Baugröße

7 Spindelgenauigkeit – 0 Ohne Spindel 100/155/225

– 1
0,023 mm / 300 mm (T5) 
für Kugelgewindespindel: 
12x5, 12x10, 16x5, 20x5, 25x5, 25x10

100/155/225

– 2

0,052 mm / 300 mm (T7) 
für Kugelgewindespindel: 
16x5, 16x10, 16x16, 16x20,
20x5, 20x10, 20x20, 25x5, 25x10, 
25x25

155/225

– 3
0,050 mm / 300 mm 
für Trapezgewindespindel:
16x4, 24x5

155/225

– 4
0,200 mm / 300 mm 
für Trapezgewindespindel: 
12x3

100

8 Kugelgewindemutter – 0
Ohne Spindel und bei 
Trapezgewindespindel

100/155/225

– 1

Einzelmutter 
(Axialspiel max.: 0,02 mm)
bei Spindelgenauigkeit T5 außer 
12x5 und 12x10

155/225

– 2

Einzelmutter
(Axialspiel max.: 0,04 mm)
bei Spindelgenauigkeit T7
und 12x5, 12x10

100/155/225

– 3
Einzelmutter
(Axialspiel reduziert max: 0,01 mm)

100/155/225

– 4
Doppelmutter (spielfrei)  
bei Spindelgenauigkeit T5 
und 16x5, 20x5, 25x5, 25x10

155/225

9 Trapezgewindemutter – 0
Ohne Spindel und bei 
Kugelgewindespindel

100/155/225

– 1 Kunststoffmutter 100/155/225

– 2 Rotgussmutter 100/155/225

10 Schalteranzahl – 0 Ohne Schalter 100/155/225

– 1 1 Stück Referenzschalter 100/155/225

– 2 2 Stück Endschalter 100/155/225

– 3
2 Stück Endschalter, 
1 Stück Referenzschalter

100/155/225

11
Referenzschalter-
ausführung

– 0 Ohne Referenzschalter 100/155/225

– 1 PNP Öffner 100/155/225

– 2 PNP Schließer 100/155/225

3. BESTELLSCHLÜSSEL

Bild Code Beschreibung Baugröße

1 Typ – PFS – 100/155/225

2 Baugröße – 100 Gesamtbreite in mm 100

– 155 Gesamtbreite in mm 155

– 225 Gesamtbreite in mm 225

3 Abdeckung S
Standard 
(ohne Abdeckung)

100/155/225

B Blechabdeckung 100/155/225

F Faltenbalgabdeckung 100/155/225

4 Verfahrweg – XXXX in mm 100/155/225

5 Länge Verfahrschlitten 1
Kurzer Verfahrschlitten
- PFS100: 4 Laufwagen kurz
- PFS155, 225: 4 Laufwagen

100/155/225

2
Langer Verfahrschlitten
- PFS100: 4 Laufwagen lang
- PFS155, 225: 6 Laufwagen

100/155/225

6 Spindelausführung – 0 Ohne 100/155/225

– 1 Kugelgewindespindel 12x5 100

– 2 Kugelgewindespindel 12x10 100

– 3 Trapezgewindespindel 12x3 100

– 4 Kugelgewindespindel 16x5 155

– 5 Kugelgewindespindel 16x10 155

– 6 Kugelgewindespindel 16x16 155

– 7 Kugelgewindespindel 16x20 155

– 8 Trapezgewindespindel 16x4 155

– 9 Kugelgewindespindel 20x5 225

– 10 Kugelgewindespindel 20x10 225

– 11 Kugelgewindespindel 20x20 225

– 12 Kugelgewindespindel 25x5 225

– 13 Kugelgewindespindel 25x10 225

– 14 Kugelgewindespindel 25x25 225

– 15 Trapezgewindespindel 24x5 225

PFS 100 S 0500 1 13 2 1 0 2 1 5 1 2 1 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

76
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PFS 100 S 0500 1 13 2 1 0 2 1 5 1 2 1 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Bild Code Beschreibung Baugröße

12 Schalteranschluss 0 Ohne 100/155/225

1 Steckeranschluss rechts 100/155/225

2 Steckeranschluss links 100/155/225

3 Steckeranschluss beidseitig 100/155/225

4 Kabelverschraubung rechts 100/155/225

5 Kabelverschraubung links 100/155/225

6 Kabelverschraubung beidseitig 100/155/225

13 Motor - 0 Ohne 100/155/225

- 1 Servomotor 100/155/225

- 2 Schrittmotor 100/155/225

14 Motoranschluss 0 Ohne 100/155/225

1 Motoranschluss rechts 100/155/225

2 Motoranschluss links 100/155/225

3 Motoranschluss oben 100/155/225

4 Motoranschluss unten 100/155/225

Bild Code Beschreibung Baugröße

15
Motoranbau
Handverstellung

0 Ohne 100/155/225

1 Motoranbau gerade 100/155/225

2
Motorumlenkung über 
Zahnriemen rechts (i=1:1)

100/155/225

3
Motorumlenkung über 
Zahnriemen links (i=1:1)

100/155/225

4
Motorumlenkung über 
Zahnriemen oben (i=1:1)

100/155/225

5
Motorumlenkung über 
Zahnriemen unten (i=1:1)

100/155/225

6 Handverstellung 100/155/225

7
Handverstellung mit 
Wellenklemmung

100/155/225

8
Handverstellung mit 
Positionsanzeige

100/155/225

9
Handverstellung mit 
Positionsanzeige und 
Wellenklemmung

100/155/225

16 Ausführung - 0 Standardausführung 100/155/225

- C

Kundenspezifisch z.B :

• Sonderbohrungen am 
 Verfahrschlitten oder 
 Grundplatte 
• Oberflächen 
• Motoranbau 
• Zubehör 

u.s.w.

100/155/225
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4. TECHNISCHE DATEN

4.2 Genauigkeiten und Gesamtlängen

4.2.1 Wiederholgenauigkeit

4.2.3 Anforderungen an die Anschlusskonstruktion

4.2.2 Max. Gesamtlänge

1) Werte für Ausführung mit Kugelgewindetrieb in Abhängigkeit von der 
    Steigungsgenauigkeit, Axialspiel und Ausführung des Motors und Verstärkers.

Es müssen folgende Punkte beachtet werden um die
angegebenen Genauigkeiten und Steifigkeiten zu erreichen:

1.  Die Oberfläche der Anschlusskonstruktion muss mind. 
 die im Bild angegebene Ebenheit haben.

2.  Die Anschlusskonstruktion muss mind. die Dicke „A“
 haben.

3.  Das verwendete Material muss mind. die Steifigkeit des
 Schlittenmaterials haben (od. höheres E-Modul).

4.  Es müssen alle Anschraubmöglichkeiten der Grundplatte
 und des Verfahrschlittens verwendet werden.

0,03

0,03

A
A

Baugröße
Wiederholgenauigkeit 1) 

(mm)

100 ± 0,010 - ± 0,025

155 ± 0,010 - ± 0,025

225 ± 0,010 - ± 0,025

Baugröße
Max. Gesamtlänge 

(mm)

100 800

155 1500

225 2500

Baugröße
A 

(mm)

100 15

155 20

225 30

4.1 Lasten und Momente

4.1.1 Statisch zulässige Belastungen

4.1.2 Dynamisch zulässige Belastungen

Für die Summe aller Kräfte und Momente gilt:
Vorhandener Wert  F1  F2  Mx My  Mz
  +   +   +   +   ≤ 1,0
Tabellenwert  F1dyn  F2dyn  Mxdyn  Mydyn  Mzdyn

F1

F1

F2

My

F2

Mx

Mz

Baugröße
Länge 

Vefahrschlitten
F1 
(N)

F2 
(N)

Mx 
(Nm)

My 
(Nm)

Mz 
(Nm)

100
kurz 6100 6100 184 150 150

lang 10400 10400 315 430 430

155
kurz 12000 9600 480 280 225

lang 16800 13450 670 940 780

225
kurz 27000 22000 1900 1150 950

lang 38000 30500 2600 2850 2300

(auf eine Lebensdauer von 10.000 km bezogen)

Baugröße
Länge 

Vefahrschlitten
F1 
(N)

F2 
(N)

Mx 
(Nm)

My 
(Nm)

Mz 
(Nm)

100
kurz 2280 2280 68 56 56

lang 3350 3350 100 137 137

155
kurz 4300 3450 180 100 80

lang 6000 4800 250 340 270

225
kurz 10000 8000 700 420 350

lang 14000 11200 980 1050 850

10 11



Präzisionsschlitten PFS

4.3 Leerlaufdrehmomente (Kugelgewindetrieb)

4.4 Gewichte

5. BERECHNUNGSGRUNDLAGEN

5.1 Formeln

5.1.1 Nominelle Lebensdauer

Ln = (         )³ x 106 
C

F

Ln = nominelle Lebensdauer in Umdrehungen 
Lw= nominelle Lebensdauer in mm
s = Spindelsteigung
F = Belastung (N)
C = dynamische Tragzahl (N)

5.1.2 Drehzahl

n =           
v x 1000

P

n = Drehzahl (1/min)
v = Geschwindigkeit (m/min)
P = Spindelsteigung (mm)

5.1.3 Antriebsmomente

Pa =           

Ma =           

Ma x n

F x P x S1

9550

2000 x π x μ

Ma = Antriebsdrehmoment (Nm)
F = Belastung (N)
P = Spindelsteigung (mm)
S1 = Sicherheit 1,2 ... 2
μ = Wirkungsgrad Spindel 1)

Mleer = Leerlaufdrehmoment (Nm) 2)

Ma = Antriebsdrehmoment (Nm)
n = Spindeldrehzahl (1/min)
Pa = Motorleistung (KW)

1) Werte für Wirkungsgrade siehe Kapitel 4.3 Seite 14.
2) Werte für Leerlaufdrehmomente siehe Kapitel 4.3 Seite 14.

+ Mleer

Baugröße Spindelgröße
Leerlaufdrehmoment 

(Nm)
Wirkungsgrad μ

100
12x5 0,2 0,9

12x10 0,3 0,9

155

16x5 0,4 0,9

16x10 0,6 0,9

16x16 0,9 0,9

16x20 1,2 0,9

225

20x5 0,7 0,9

20x10 1,0 0,9

20x20 1,4 0,9

25x5 1,0 0,9

25x10 1,3 0,9

25x25 1,7 0,9

Baugröße Abdeckung
Länge 

Verfahrschlitten

Gewicht 
Verfahrschlitten 

(kg)

Grundgewicht 
(kg)

Gewicht / 100 mm 
(kg)

100

ohne
kurz 1,1 2,7

0,7
lang 1,5 3,6

Blech
kurz 1,2 3,0

0,8
lang 1,8 3,9

Faltenbalg
kurz 1,1 2,9

0,8
lang 1,5 3,8

155

ohne
kurz 3,1 7,5

1,4
lang 4,4 9,7

Blech
kurz 3,6 8,2

1,5
lang 5,0 10,7

Faltenbalg
kurz 3,1 9,4

1,5
lang 4,4 11,4

225

ohne
kurz 7,5 17,0

2,1
lang 11,0 22,5

Blech
kurz 7,9 17,9

2,3
lang 11,8 24,0

Faltenbalg
kurz 7,5 19,7

2,3
lang 11,0 25,2

Lw = Ln x s

1312
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5.2 Längenberechnungen

5.2.1 Grundlängen

Baugröße Abdeckung Code
Länge

Verfahrschlitten
Grundlänge

(mm)

100

ohne S
kurz 150

lang 200

Blech B
kurz 150

lang 200

Faltenbalg F
kurz 180

lang 230

155

ohne S
kurz 215

lang 285

Blech B
kurz 215

lang 285

Faltenbalg F
kurz 335

lang 405

225

ohne S
kurz 320

lang 420

Blech B
kurz 320

lang 420

Faltenbalg F
kurz 440

lang 540

5.2.2 Verfahrweg

5.2.3 Gesamtlänge L

 L = Grundlänge + Verfahrweg max.
L= Gesamtlänge (mm)
- Grundlänge siehe Tabelle 5.2.1 Seite 16
- Verfahrweg max. (mm)

5.2.4 Anzahl der Anschraubbohrungen A

Baugröße
155

Baugröße
225

A = Anzahl der Anschraubbohrungen an Grundplatte
L = Gesamtlänge (mm)A = 

L - 71 

130

(Ergebnis 
abrunden) x 2

A = 
L - 110

200

(Ergebnis 
abrunden)

x 2

Der angegebene Verfahrweg ist ohne Reserve, d.h. der Verfahrschlitten fährt bis in die jeweiligen Endlagen (auf Block, Hardwarelimit), deshalb sollte, 
um den Verfahrweg voll nutzen zu können, eine Reserve (Überlauf) mit eingeplant werden. 

Baugröße
100 A = 

L - 61 

86,5

(Ergebnis 
abrunden) x 2

Verfahrweg effektiv
Für einen sicheren Betrieb muss der Überlauf größer sein als der Bremsweg. Als Richtwert für den 
Bremsweg kann der Beschleunigungsweg angenommen werden. In den meisten Fällen genügt 2x Spin-
delsteigung (P).

Überlauf

Beispiel: Spindelsteigung P = 10 mm

Überlauf = 2 x P = 20 mm

Verfahrweg effektiv = Verfahrweg max. - 2x Überlauf

Verfahrweg mit Schalter

Wenn Schalter verbaut sind, muss der Verfahrweg um folgende Maße verlängert werden 
(Softwarelimit):

1 Stück Schalter = 10mm
2 und 3 Stück Schalter = 20mm

Die Maße beinhalten bereits eine Reserve, damit der Verfahrweg effektiv genutzt werden kann.

1514
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6.1.2 Maßblatt Blechabdeckung B

Maßangaben in mm

25
Verfahrweg

traverse length 25

6 
 h7

14

16,5

9 A x 43,25 A x 43,25

L/2

L

X

86

1,8

52
,5

45

100

125

19
25

4x M5  10

4x 7 
H7
 1.6

für Zentrierhülse ZH-7
for centering sleeve ZH-7

80

31
,5

Schmieranschluss für
Kugelgewindespindel

(lubricating connection for
ball screw spindle)

Schmieranschluss beidseitig
für Führungswagen
(lubricating connection
both sides for guide carriage)

32

4
50

6x M5 10

4x 7 
H7
 1.6

für Zentrierhülse ZH-7
for centering sleeve ZH-7

12
5

11
5

10
5

86
100

Schmieranschluss für
Kugelgewindespindel
(lubricating connection for
ball screw spindle)

Schmieranschluss beidseitig
für Führungswagen
(lubricating connection
both sides for guide carriage)

32

4
75

12x M5 10

12x 7 
H7
 1.6

für Zentrierhülse ZH-7
for centering sleeve ZH-7

12
5

10
5

11
5

43
86
129
150

10

5,
5

1,
6

5 7 
H7
 

für Zentrierhülse ZH-7
for centering sleeve ZH-7

M6

Ansicht X
view X

16

26

Abmaße
kurzer Verfahrschlitten

dimensions short slide carriage

Abmaße
langer Verfahrschlitten

dimensions long slide carriage

Abmaße
Gerätestecker

dimensions device plug

Abmaße
Kabelverschraubung

dimensions cable gland

1

6.1 Abmessungen Baugröße 100 

6.1.1 Maßblatt Standard S

Maßangaben in mm

4,
5

18

Schmieranschluss für
Kugelgewindespindel
(lubricating connection for
ball screw spindle)

2x Schmieranschluss beidseitig
für Führungswagen

(2x lubricating connection
both sides for guide carriage)

10,5
32

89,5

6086
,5

100

10
0

25
75
86

14x M5 12

6x 7 
H7
 1.6

für Zentrierhülse ZH-7
for centering sleeve ZH-7

4,
5

18

Schmieranschluss für
Kugelgewindespindel
(lubricating connection for
ball screw spindle)

2x Schmieranschluss beidseitig
für Führungswagen

(2x lubricating connection for
both sides for guide carriage)

10,5
27

139,5

6086
,5

10
0

25

75
86

129
150

26x M5 12

10x 7 
H7
 1.6

für Zentrierhülse ZH-7
for centering sleeve ZH-7

43

125

25 25
Verfahrweg

traverse length

6 
 h7

9

14

16,5
A x 43,25 A x 43,25

L/2
L

X

86

1,8

Abmaße
kurzer Verfahrschlitten

dimensions short slide carriage

Abmaße
langer Verfahrschlitten

dimensions long slide carriage

50

45

100

19
25

4x M5  10

4x 7 
H7
 1.6

für Zentrierhülse ZH-7
for cenrering sleeve ZH-7

80

31
,5

10

5,
5

1,
6

5
7 

H7
 

für Zentrierhülse ZH-7
for centering sleeve ZH-7

M6

Ansicht X
view X 

16

26

Abmaße
Gerätestecker

dimensions device plug

Abmaße
Kabelverschraubung

dimensions cable gland

Maß Beschreibung Berechnung

L Gesamtlänge

Berechnungen siehe Kapitel 5.2 Seite 14, 15

A Anzahl der Anschraubbohrungen

6. ABMESSUNGEN

Maß Beschreibung Berechnung

L Gesamtlänge

Berechnungen siehe Kapitel 5.2 Seite 14, 15

A Anzahl der Anschraubbohrungen

1716
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Maßangaben in mm

6.2 Abmessungen Baugröße 155

29,5
Verfahrweg

traverse length 29,5

A x 65 A x 65

10
  h7

14

24
31 L/2

L

X

13
0

1,8

60
36

60
122
155

18
,5

35

4 x M6  12

4x 9 
H7
 2

für Zentrierhülse ZH-9
for centering sleeve ZH-9

6,8 9 
H7
 

für Zentrierhülse ZH-9
for centering sleeve ZH-9

2
6,

4

11

M8

Ansicht X
view X 

Schmieranschluss für
Kugelgewindespindel

(lubricating connection for
ball screw spindle)

2x Schmieranschluss beidseitig
für Führungswagen
(2x lubricating connection
both sides for guide carriage)

15
,5

25
,7

15
39

140

6x 9 
H7
 2.2

für Zentrierhülse ZH-9
for centering sleeve ZH-9

16x M6  12
6x M5  10

6x 7 
H7
 1.5

für Zentrierhülse ZH-7
for centering sleeve ZH-7

86
,5

10
5

13
0

15
5

35
65
86
105
130
155

1,
6

1,
6

Schmieranschluss für
Kugelgewindespindel

(lubricating connection for
ball screw spindle)

3x Schmieranschluss beidseitig
für Führungswagen
(3x lubricating connection
both sides for guide carriage)

15
,5

25
,7

18,5
39

87,9

206,5

14x 9 
H7
 2.2

für Zentrierhülse ZH-9
for centering sleeve ZH-9 24x M6  12

6x 7 
H7
 1.5

für Zentrierhülse ZH-7
for centering sleeve ZH-76x M5  10

86
,5

10
5

13
0

15
5

35
65
86
105
130
175
195
225

1,
6

1,
6

18

26,5

Abmaße
kurzer Verfahrschlitten

dimensions short slide carriage

Abmaße
langer Verfahrschlitten

dimensions long slide carriage

Abmaße
Gerätestecker

dimensions device plug

Abmaße
Kabelverschraubung

dimensions cable gland

1

6.2.1 Maßblatt Standard S6.1.3 Maßblatt Faltenbalgabdeckung F

Maßangaben in mm

4,
5

18

Schmieranschluss für
Kugelgewindespindel
(lubricating connection for
ball screw spindle)

2x Schmieranschluss beidseitig
 für Führungswagen

(2x lubricating connection
both sides for guide carriage)

10,5
32

89,5

14x M5 12

6x 7 
H7
 1.6

für Zentrierhülse ZH-7
for centering sleeve ZH-7

6086
,5

10
0

25
75
86
100

4,
5

18

2x Schmieranschluss beidseitig
für Führungswagen

(2x lubricating connection
both sides for guide carriage)

Schmieranschluss für
Kugelgewindespindel
(lubricating connection for
ball screw spindle)

10,5
27

139,5

26x M5 12

10x 7 
H7
 1.6

für Zentrierhülse ZH-7
for centering sleeve ZH-7

6086
,5

10
0

25
43
75
86
125
129
150

25
Verfahrweg

traverse length 25

6 
 h7

14

L/216,5

L

A x  43,25 A x 43,259 X

86

1,8

50

45

100

19
25

4x M5  10

4x 7 
H7
 1.6

für Zentrierhülse ZH-7
for centering sleeve ZH7

80

31
,5

10

5,
5

1,
6

5 7 
H7
 

für Zentrierhülse ZH-7
for centering ZH-7

M6

Ansicht X
view X 

16

26

Abmaße
kurzer Verfahrschlitten

dimensions short slide carriage

Abmaße
langer Verfahrschlitten

dimensions long slide carriage

Abmaße
Gerätestecker

dimensions device plug

Abmaße
Kabelverschraubung

dimensions cable gland

Maß Beschreibung Berechnung

L Gesamtlänge

Berechnungen siehe Kapitel 5.2 Seite 14, 15

A Anzahl der Anschraubbohrungen

Maß Beschreibung Berechnung

L Gesamtlänge

Berechnungen siehe Kapitel 5.2 Seite 14, 15

A Anzahl der Anschraubbohrungen
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Präzisionsschlitten PFS

6.2.3 Maßblatt Faltenbalgabdeckung F

Maßangaben in mm

29,5 29,5
Verfahrweg

traverse length

10
  h7

A x 65 A x 65

L
L/2

14

24
31

X

13
0

1,8

60
36

60
122
155

18
,5

35

4x M6  12

4x 9 
H7
 2

für Zentrierhülse ZH-9
for centering sleeve ZH-9

2

11

6,
4

6,8 9 
H7
 

für Zentrierhülse ZH-9
for centering sleeve ZH-9

M8

Ansicht X
view X 

Schmieranschluss für
Kugelgewindespindel

(lubricating connection for
ball screw spindle)

2x Schmieranschluss beidseitig
für Führungswagen
(2x lubricating connection
both sides for guide carriage)

15
,5

25
,7

15
39

140

6x 9 
H7
 2.2

für Zentrierhülse ZH-9
for centering sleeve ZH-9

16x M6  12
6x 7 

H7
 1.5

für Zentrierhülse ZH-7
for centering sleeve ZH-76x M5  10

86
,5

10
5

13
0

15
5

35
65

105
86

130
155

1,
6

1,
6

Schmieranschluss für
Kugelgewindespindel

(lubricating connection for
ball screw spindle)

3x Schmieranschluss beidseitig
für Führungswagen
(3x lubricating connection
both sides for guide carriage)

15
,5

25
,7

18,5
39

87,9
206,5

14x 9 
H7
 2.2

für Zentrierhülse ZH-9
for centering sleeve ZH-9 24x M6  12 6x M5  10

6x 7 
H7
 1.5

für Zentrierhülse ZH-7
for centering sleeve ZH-7

86
,5

10
5

13
0

15
5

35
65
86
105
130
175
195
225

1,
6

1,
6

26,5

Abmaße
Kabelverschraubung

dimensions cable gland

18

Abmaße
kurzer Verfahrschlitten

dimensions short slide carriage

Abmaße
langer Verfahrschlitten

dimensions long slide carriage

Abmaße
Gerätestecker

dimensions device plug

6.2.2 Maßblatt Blechabdeckung B

Maßangaben in mm

29,5 29,5
Verfahrweg

traverse length

24

10
  h7

14

A x 65 A x 65
L/2

L
31

X

13
0

1,8

36
66

,5

18
,5

35

60
122
155
185

4 x M6  12

4x 9 
H7
 2

für Zentrierhülse ZH-9
for centering sleeve ZH-9

11

6,
4

2

6,8
9 

H7
 

für Zentrierhülse ZH-9
for centering sleeve ZH-9

M8

Ansicht X
view X 

43
,5

39

64
91

2x Schmieranschluss beidseitig
für Führungswagen
(2x lubricating connection
both sides for guide carriage)

Schmieranschluss für
Kugelgewindespindel

(lubricating connection for
ball screw spindle)

4x 9 
H7
 2.2

für Zentrierhülse ZH-9
for centering sleeve ZH-9

6x M6  12
4x 7 

H7
 1.5

für Zentrierhülse ZH-7
for centering sleeve ZH-74x M5  10

17
3

16
1

18
5

86
130
155

Schmieranschluss für
Kugelgewindespindel

(lubricating connection for
ball screw spindle)

43
,5

39
64

137
210

3x Schmieranschluss beidseitig
für Führungswagen
(3x lubricating connection
both sides for guide carriage)

12x 9 
H7
 2.2

für Zentrierhülse ZH-9
for centering sleeve ZH-9 12x M6  12

4x 7 
H7
 1.5

für Zentrierhülse ZH-7
for centering sleeve ZH-74x M5  10

16
1

17
3

18
5

65
86

130
195
225

18

26,5

Abmaße
kurzer Verfahrschlitten

dimensions short slide carriage

Abmaße
langer Verfahrschlitten

dimensions long slide carriage

Abmaße
Gerätestecker

dimensions device plug

Abmaße
Kabelverschraubung

dimensions cable gland

Maß Beschreibung Berechnung

L Gesamtlänge

Berechnungen siehe Kapitel 5.2 Seite 14, 15

A Anzahl der Anschraubbohrungen

Maß Beschreibung Berechnung

L Gesamtlänge

Berechnungen siehe Kapitel 5.2 Seite 14, 15

A Anzahl der Anschraubbohrungen
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47 47

15
  h7

21

25
36,5

A x 100 A x 100
L/2

L

Verfahrweg
traverse length

X

20
0

1,8

42
,5

44
,5

78

75
192

261

4x M6  12

4x 9 
H7
 2

für Zentrierhülse ZH-9
for centering sleeve ZH-9

225

17
,5

50

15

9
2,

5

8,5
12 

H7
 

für Zentrierhülse ZH-12
for centering sleeve ZH-12

M10

Ansicht X
view X 

Schmieranschluss für
Kugelgewindespindel

(lubricating connection for
ball screw spindle)

2x Schmieranschluss beidseitig
für Führungswagen
(2x lubricating connection
both sides for guide carriage)

48
,5

58,5
86

139

4x 12 
H7
 2.7

für Zentrierhülse ZH-12
for centering sleeve ZH-12

6x M8  16 4x M6  12

4x 9 
H7
 2.2

für Zentrierhülse ZH-9
for centering sleeve ZH-9

4x M5  10

4x 7 
H7
 1.5

für Zentrierhülse ZH-7
for centering sleeve ZH-7

23
1

24
6

26
1

86
130
200
225

Schmieranschluss für
Kugelgewindespindel

(lubricating connection for
ball screw spindle)

3x Schmieranschluss beidseitig
für Führungswagen
(3x lubricating connection
both sides for guide carriage)

48
,5

50
86

197,5
239

23
1

24
6

26
1

86
130
200
300
325

4x 12 
H7
 2.7

für Zentrierhülse ZH-12
for centering sleeve ZH-12

10x M8  16

4x 9 
H7
 2.2

für Zentrierhülse ZH-9
for centering sleeve ZH-9

4x M6  12 4x M5  10

4x 7 
H7
 1.5

für Zentrierhülse ZH-7
for centering sleeve ZH-7

18

26

Abmaße
kurzer Verfahrschlitten

dimensions short slide carriage

Abmaße
langer Verfahrschlitten

dimensions long slide carriage

Abmaße
Gerätestecker

dimensions device plug

Abmaße
Kabelverschraubung

dimensions cable gland

1

47 47
Verfahrweg

traverse length

15
  h7

21

25

36,5

A x 100 A x 100

L/2

L

X

20
0

1,8

Abmaße
kurzer Verfahrschlitten

dimensions short slide carriage

75

192

225

17
,5

50

42
,5

44
,574

,5

4x M6  12

4x 9 
H7
 2

für Zentrierhülse ZH-9
for centering sleeve ZH-9

15

9
2,

5

8,5
12 

H7
 

für Zentrierhülse ZH-12
for centering sleeve ZH-12

M10

Ansicht X
 view X  

22
,5 8

16
80

209

2x Schmieranschluss beidseitig
für Führungswagen
(2x lubricating connection
both sides for guide carriage)

Schmieranschluss für
Kugelgewindespindel

(lubricating connection for
ball screw spindle)

4x 12 
H7
 2.7

für Zentrierhülse ZH-12
for centering sleeve ZH-12

6x M8  11

2x 7 
H7
 1.5

für Zentrierhülse ZH-7
for centering sleeve ZH-7

10x M5  10

4x 9 
H7
 2.2

für Zentrierhülse ZH-9
for centering sleeve ZH-9

8x M6  12

6586
,5

17
3

19
5

20
0

22
5

86
130
200
225

1,
6

1,
6

8
22

,5

16
80

209
309

Schmieranschluss für
Kugelgewindespindel

(lubricating connection for
ball screw spindle)

3x Schmieranschluss beidseitig
für Führungswagen
(3x lubricating connection
both sides for guide carriage)

22x M8  11

4x 12 
H7
 2.7

für Zentrierhülse ZH-12
for centering sleeve ZH-12

2x 7 
H7
 1.5

für Zentrierhülse ZH-7
for centering sleeve ZH-7

10x M5  10

4x 9 
H7
 2.2

für Zentrierhülse ZH-9
for centering sleeve ZH-9

8x M6  12

6510
0

17
3

19
5

20
0

22
5

86
100
130
200
300
325

86
,5

1,
6

1,
6

18

26

Abmaße
langer Verfahrschlitten

dimensions long slide carriage

Abmaße
Gerätestecker

dimensions device plug

Abmaße
Kabelverschraubung

dimensions cable gland

1

6.3.2 Maßblatt Blechabdeckung B

Maßangaben in mm

6.3 Abmessungen Baugröße 225

6.3.1 Maßblatt Standard S

Maßangaben in mm

Maß Beschreibung Berechnung

L Gesamtlänge

Berechnungen siehe Kapitel 5.2 Seite 14, 15

A Anzahl der Anschraubbohrungen

Maß Beschreibung Berechnung

L Gesamtlänge

Berechnungen siehe Kapitel 5.2 Seite 14, 15

A Anzahl der Anschraubbohrungen
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47 47
Verfahrweg

traverse length

15
  h7

25

36,5

21

A x 100 A x 100

L/2

L

X

20
0

1,8

Abmaße
kurzer Verfahrschlitten

dimensions short slide carriage

42
,5

44
,574

,5

17
,5

50

75

192

225

4x M6  12

4x 9 
H7
 2

für Zentrierhülse ZH-9
for centering sleeve ZH-9

15

9
2,

5

8,5
12 

H7
 

für Zentrierhülse ZH-12
for centering sleeve ZH-12

M10

Ansicht X
  view X  

Schmieranschluss für
Kugelgewindespindel

(lubricating connection for
ball screw spindle)

2x Schmieranschluss beidseitig
für Führungswagen
(2x lubricating connection
both sides for guide carriage)

8
22

,5

16
80

209

6x M8  11

4x 12 
H7
 2.7

für Zentrierhülse ZH-12
for centering sleeve ZH-12

2x 7 
H7
 1.5

für Zentrierhülse ZH-7
for centering sleeve ZH-7

10x M5  10

4x 9 
H7
 2.2

für Zentrierhülse ZH-9
for centering sleeve ZH-9

6586
,5

17
3

19
5

20
0

22
5

86

130
200
225

8x M6  12

1,
6

1,
6

Schmieranschluss für
Kugelgewindespindel

(lubricating connection for
ball screw spindle)

3x Schmieranschluss beidseitig
für Führungswagen
(3x lubricating connection
both sides for guide carriage)

8
22

,5

16
80

209
309

22x M8  11

4x 12 
H7
 2.7

für Zentrierhülse ZH-12
for centering sleeve ZH-12

10x M5  10

2x 7 
H7
 1.5

für Zentrierhülse ZH-7
for centering sleeve ZH-7

8x M6  12

4x 9 
H7
 2.2

für Zentrierhülse ZH-9
for centering sleeve ZH-9

6586
,5

10
0

17
3

19
5

20
0

22
5

86
100
130
200
300
325

1,
6

1,
6

18

26

Abmaße
langer Verfahrschlitten

dimensions long slide carriage

Abmaße
Gerätestecker

dimensions device plug

Abmaße
Kabelverschraubung

dimensions cable gland

1

7.1 Mehrachssysteme

7.1.1 Kreuztisch

7.1.3 4-Achsen System7.1.2 3-Achsen System

7. ANWENDUNGSBEISPIELE

Maßangaben in mm

Maß Beschreibung Berechnung

L Gesamtlänge

Berechnungen siehe Kapitel 5.2 Seite 14, 15

A Anzahl der Anschraubbohrungen

6.3.3 Maßblatt Faltenbalgabdeckung F
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Präzisionsschlitten PFS

Die Schalterbefestigung dient zur Befestigung eines Schalters im Präzisionsschlitten. Mit einen Klemmexzenter 
(siehe 8.2.4, Seite 28) ist es möglich den Schalter im Schlitten zu positionieren. (siehe Abbildung 1)

Baugröße Artikelnummer Material
L

(mm)
L1

(mm)
ØD

(mm)
Ød

(mm)

100 A004110

Kunststoff, schwarz

6,0 1,5 16,8 14,5

155 A002552 4,8 1,6 10,3 8,7

225 A002553 4,8 1,6 13,5 11,9

155/225 A003931 6,0 1,8 25,8 23,8

8.1.1 Abdeckkappen

Baugröße Artikelnummer Material Typ
ØD1

(mm)
ØD2
(mm)

B
(mm)

100 A000095

Edelstahl 1.4305

ZH-7 7 5,3 3

155/225 A000096 ZH-9 9 6,4 4

225 A001268 ZH-12 12 10,3 5

8.1.2 Zentrierhülsen

8.1 Allgemeines Zubehör

8. ZUBEHÖR

Baugröße Artikelnummer Funktion
Schaltabstand

(mm)
Kabellänge

(m)
Schutzart Material

100/155/225

A000337 PNP Öffner

2 2 IP67 Kunststoff

A001269 PNP Schließer

8.2.1 Schalter

Baugröße Artikelnummer Material

100/155/225 A000360 Aluminium

8.2.2 Schalterbefestigung

8.2 Schalter

A

A

D
2

D
1 

h7

B

A-A

20
40

58

6,5 2x 3,4

3,
7

3,
5

11
,8

 8H9

Maßangaben in mm

Maßangaben in mm

41
5

8

20
10

8
3

M
3

1
1 Schaltstandanzeige

Abbildung 1
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8.2.3 Kabelklemme

Baugröße Artikelnummer Material

100/155/225 A003594 Kunststoff, schwarz

8.2.4 Klemmexzenter

Baugröße Artikelnummer Material
Anzahl der   

Schalter 
(Kabel)

L
(mm)

L1
(mm)

SW
(mm)

M
(mm)

100

A002690

Messing      
vernickelt

1 26 6 18 M16x1,5

A002691 2 26 6 18 M16x1,5

A002692 3 26 6 18 M16x1,5

155/225

A002693 1 28,5 7,5 28 M25x1,5

A002694 2 28,5 7,5 28 M25x1,5

A002695 3 28,5 7,5 28 M25x1,5

100

A002090-1

PA, schwarz

1 34 8 19 M16x1,5

A002090-2 2 34 8 19 M16x1,5

A002090-3 3 34 8 19 M16x1,5

155/225

A002699

PA, grau

1 32 9 30 M25x1,5

A002700 2 32 9 30 M25x1,5

A002701 3 32 9 30 M25x1,5

8.2.5 Kabelverschraubungen

Baugröße Artikelnummer Material

100/155/225 A000361 Aluminium

11
19,8

6
2

16,1

20

 8H9

3

8 h9

7,
5

A

A 8

A-A

L1
L

M

SW

Die Kabelklemme dient zur Kabelführung für den Schalter im Präzisionsschlitten. Mit einen Klemmexzenter (siehe 8.2.4) ist es möglich die Kabel-
klemme im Schlitten zu positionieren. (siehe Abbildung 1)

Abbildung 1

Der Klemmexzenter dient zum Klemmen der Schalterbefestigung (siehe 8.2.2, Seite 27) und der Kabelklemme (siehe 8.2.3) im Präzisionsschlitten.

Kabelverschraubung 
Messing vernickelt

Kabelverschraubung 
Kunststoff

Die Kabelverschraubungen werden an der Stirnseite des Lagerbock (Festlager) am Präzisionsschlitten eingeschraubt, und dienen als Kabeldurch-
führung der Schalterkabel.

Maßangaben in mm

Maßangaben in mm

2928



Präzisionsschlitten PFS

8.3.2 Kupplungsgehäuse PFS 100

8.3 Motoradaption

8.3.1 Aufbau Motoranbau gerade

Position Bezeichnung Katalogkapitel Katalogseite

1 Motor - -

2 Kupplungsgehäuse 8.3.2 / 8.3.3 / 8.3.4 32

3 Zentrierhülse 8.1.2 28

4 Kupplung 8.3.15 40

1

2

3

4

Artikel-
nummer

Bezeichnung Hersteller Motoren A B C E L L1 L2 D1 D2 D3 M T
Kupplungs-

größe

A002359 PFS100-11-007

 K
o

llm
o

rg
en

  AKM1 58 40 - - 53 5 - 46 30 30 H7 M4 8 09

A002123 PFS100-11-001 AKM2 58 58 - - 51,5 5 - 63 35 40 H7 M4 8 14

A002241 PFS100-11-003 AKM3 72 72 61 61 61 5 12 75 35 60 H7 M5 10 14

A004087 PFS100-11-014 AKM2G2 58 58 - - 54,5 5 - 63 35 40 H7 M5 10 14

A002241 PFS100-11-003 AKM2G3 72 72 61 61 61 5 12 75 35 60 H7 M5 10 14

A002359 PFS100-11-007

B
ec

kh
off

AM301 58 40 - - 53 5 - 46 30 30 H7 M4 8 09

A002123 PFS100-11-001 AM302 58 58 - - 51,5 5 - 63 35 40 H7 M4 8 14

A002241 PFS100-11-003 AM303 72 72 61 61 61 5 12 75 35 60 H7 M5 10 14

A002359 PFS100-11-007 AM801 58 40 - - 53 5 - 46 30 30 H7 M4 8 09

A004087 PFS100-11-014 AM802 58 58 - - 54,5 5 - 63 35 40 H7 M5 10 14

A002241 PFS100-11-003 AM803 72 72 61 61 61 5 12 75 35 60 H7 M5 10 14

A002359 PFS100-11-007 AM811 58 40 - - 53 5 - 46 30 30 H7 M4 8 09

A004087 PFS100-11-014 AM812 58 58 - - 54,5 5 - 63 35 40 H7 M5 10 14

A002241 PFS100-11-003 AM813 72 72 61 61 61 5 12 75 35 60 H7 M5 10 14

A002241 PFS100-11-003   AM853 72 72 61 61 61 5 12 75 35 60 H7 M5 10 14

A002123 PFS100-11-001

B
o

sc
h

MSK030 58 58 - - 51,5 5 - 63 35 40 H7 M4 8 14

A004188 PFS100-11-012 MSK040 82 82 58 58 61,5 4 12,5 95 35 50 H7 M6 12 14

A002123 PFS100-11-001 MS2N03 58 58 - - 51,5 5 - 63 35 40 H7 M4 8 14

A004188 PFS100-11-012 MS2N04 82 82 58 58 61,5 4 12,5 95 35 50 H7 M6 12 14

A002123 PFS100-11-001 MS2E03 58 58 - - 51,5 5 - 63 35 40 H7 M4 8 14

A004188 PFS100-11-012 MS2E04 82 82 58 58 61,5 4 12,5 95 35 50 H7 M6 12 14

A004087 PFS100-11-014

B
&

R

8LSA2 58 58 - - 54,5 5 - 63 35 40 H7 M5 10 14

A002123 PFS100-11-001 8JSA2 58 58 - - 51,5 5 - 63 35 40 H7 M4 8 14

A002241 PFS100-11-003 8JSA3 72 72 61 61 61 5 12 75 35 60 H7 M5 10 14

A002354 PFS100-11-002

H
iw

in

FRLS05 58 42 - - 53 4 - 45 30 30 H7 M3 6 09

A002354 PFS100-11-002 FRLS10 58 42 - - 53 4 - 45 30 30 H7 M3 6 09

A002379 PFS100-11-009 FRLS20 60 60 - - 62 6 - 70 35 50 H7 M5 10 14

A002379 PFS100-11-009 FRMS40 60 60 - - 62 6 - 70 35 50 H7 M5 10 14

A002379 PFS100-11-009 EM1-20 60 60 - - 62 6 - 70 35 50 H7 M5 10 14

A002379 PFS100-11-009 EM1-40 60 60 - - 62 6 - 70 35 50 H7 M5 10 14

A002378 PFS100-11-008

Le
n

ze MCS06 73 73 61 61 54 5 12 75 35 60 H7 M5 10 14

A002378 PFS100-11-008 MCM06 73 73 61 61 54 5 12 75 35 60 H7 M5 10 14

A002359 PFS100-11-007

M
ot

o
r 

  
P

ow
er

 
C

o
m

p
an

y TC-E 40 58 40 - - 53 5 - 46 30 30 H7 M4 8 09

A002379 PFS100-11-009 TC-E 60 60 60 - - 62 6 - 70 35 50 H7 M5 10 14

A003873 PFS100-11-011 TC-E 80 3A 80 80 58 58 61,5 4 12,5 90 35 70 H7 M6 12 14

A002302 PFS100-11-004

-

NEMA 17 58 42 - - 48,5 5 - 43,841 22 22 M3 - 07

A002356 PFS100-11-006 NEMA 23 M4 58 58 - - 51,5 5 - 66,666 38,1 38,1 M4 8 14

Maßangaben in mm
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Präzisionsschlitten PFS

Artikel-
nummer

Bezeichnung Hersteller Motoren A B C E L L1 L2 D1 D2 D3 M T
Kupplungs-

größe

A004087 PFS100-11-014

 S
ch

n
ei

d
er

  BSH055 58 58 - - 54,5 5 - 63 35 40 H7 M5 10 14

A002378 PFS100-11-008 BSH0701 73 73 61 61 54 5 12 75 35 60 H7 M5 10 14

A002378 PFS100-11-008 BSH0702 73 73 61 61 54 5 12 75 35 60 H7 M5 10 14

A002241 PFS100-11-003 BSH0703 72 72 61 61 61 5 12 75 35 60 H7 M5 10 14

A002378 PFS100-11-008 BMH0701 73 73 61 61 54 5 12 75 35 60 H7 M5 10 14

A002378 PFS100-11-008 BMH0702 73 73 61 61 54 5 12 75 35 60 H7 M5 10 14

A002241 PFS100-11-003 BMH0703 72 72 61 61 61 5 12 75 35 60 H7 M5 10 14

A002123 PFS100-11-001

S
E

W CMP40 58 58 - - 51,5 5 - 63 35 40 H7 M4 8 14

A002378 PFS100-11-008 CMP50 73 73 61 61 54 5 12 75 35 60 H7 M5 10 14

A004187 PFS100-11-010

S
ie

m
en

s

1FK701 58 40 - - 46 5 - 46 30 30 H7 M4 8 09

A004087 PFS100-11-014 1FK702 58 58 - - 54,5 5 - 63 35 40 H7 M5 10 14

A002355 PFS100-11-005 1FK703 72 72 61 61 61 5 12 75 35 60 H7 M6 12 14

A002359 PFS100-11-007 1FK2102 58 40 - - 53 5 - 46 30 30 H7 M4 8 09

A002379 PFS100-11-009 1FK2103 60 60 - - 62 6 - 70 35 50 H7 M5 10 14

A004007 PFS100-11-013 1FK2104 80 80 58 58 70,5 4 12,5 90 35 70 H7 M6 12 14
Maßangaben in mm

8.3.3 Kupplungsgehäuse PFS 155

Artikel-
nummer

Bezeichnung Hersteller Motoren A B C E L L1 L2 D1 D2 D3 M T
Kupplungs-

größe

A001424 PFS155-11-006

Ko
llm

o
rg

en

AKM2 75 58 - - 63,5 5 - 63 40 40 H7 M4 8 14

A000448 PFS155-11-002 AKM3 75 72 - - 74 5 - 75 35 60 H7 M5 10 14

A003597 PFS155-11-015 AKM4 95 95 75 70 88 5 12 100 47 80 H7 M6 12 19

A002148 PFS155-11-011 AKM2G2 75 58 - - 67,5 5 - 63 35 40 H7 M5 10 14

A000448 PFS155-11-002 AKM2G3 75 72 - - 74 5 - 75 35 60 H7 M5 10 14

A003597 PFS155-11-015 AKM2G4 95 95 75 70 88 5 12 100 47 80 H7 M6 12 19

A001424 PFS155-11-006

B
ec

kh
off

AM302 75 58 - - 63,5 5 - 63 40 40 H7 M4 8 14

A000448 PFS155-11-002 AM303 75 72 - - 74 5 - 75 35 60 H7 M5 10 14

A003597 PFS155-11-015 AM304 95 95 75 70 88 5 12 100 47 80 H7 M6 12 19

A003597 PFS155-11-015 AM354 95 95 75 70 88 5 12 100 47 80 H7 M6 12 19

A002148 PFS155-11-011 AM802 75 58 - - 67,5 5 - 63 35 40 H7 M5 10 14

A000448 PFS155-11-002 AM803 75 72 - - 74 5 - 75 35 60 H7 M5 10 14

A003597 PFS155-11-015 AM804 95 95 75 70 88 5 12 100 47 80 H7 M6 12 19

A002148 PFS155-11-011 AM812 75 58 - - 67,5 5 - 63 35 40 H7 M5 10 14

A000448 PFS155-11-002 AM813 75 72 - - 74 5 - 75 35 60 H7 M5 10 14

A003597 PFS155-11-015 AM814 95 95 75 70 88 5 12 100 47 80 H7 M6 12 19

A000448 PFS155-11-002   AM853 75 72 - - 74 5 - 75 35 60 H7 M5 10 14

A003597 PFS155-11-015 AM854 95 95 75 70 88 5 12 100 47 80 H7 M6 12 19

A001424 PFS155-11-006

B
o

sc
h

MSK030 75 58 - - 63,5 5 - 63 40 40 H7 M4 8 14

A004194 PFS155-11-017 MSK040 82 82 75 55 74 5 12 95 35 50 H7 M6 12 14

A004195 PFS155-11-018 MSK050 98 98 75 70 88 16 115 47 95 H7 M8 16 19

A001424 PFS155-11-006 MS2N03 75 58 - - 63,5 5 - 63 40 40 H7 M4 8 14

A004194 PFS155-11-017 MS2N04 82 82 75 55 74 5 12 95 35 50 H7 M6 12 14

A004195 PFS155-11-018 MS2N05 98 98 75 70 88 16 115 47 95 H7 M8 16 19

A001424 PFS155-11-006 MS2E03 75 58 - - 63,5 5 - 63 40 40 H7 M4 8 14

A004194 PFS155-11-017 MS2E04 82 82 75 55 74 5 12 95 35 50 H7 M6 12 14

A004195 PFS155-11-018 MS2E05 98 98 75 70 88 16 115 47 95 H7 M8 16 19

A002148 PFS155-11-011

B
&

R

8LSA2 75 58 - - 67,5 5 - 63 35 40 H7 M5 10 14

A004196 PFS155-11-019 8LSA3 90 90 75 60 78 5 12 100 47 80 H7 M6 12 19

A001424 PFS155-11-006 8JSA2 75 58 - - 63,5 5 - 63 40 40 H7 M4 8 14

A000448 PFS155-11-002 8JSA3 75 72 - - 74 5 - 75 35 60 H7 M5 10 14

A003597 PFS155-11-015 8JSA4 95 95 75 70 88 5 12 100 47 80 H7 M6 12 19

A002357 PFS155-11-004

H
iw

in

FRLS20 75 60 - - 74,5 5 - 70 35 50 H7 M5 10 14

A002357 PFS155-11-004 FRMS40 75 60 - - 74,5 5 - 70 35 50 H7 M5 10 14

A003802 PFS155-11-016 FRMS75 80 80 75 70 87 5 12 90 47 70 H7 M6 12 19

A002357 PFS155-11-004 EM1-20 75 60 - - 74,5 5 - 70 35 50 H7 M5 10 14

A002357 PFS155-11-004 EM1-40 75 60 - - 74,5 5 - 70 35 50 H7 M5 10 14

A003802 PFS155-11-016 EM1-75 80 80 75 70 87 5 12 90 47 70 H7 M6 12 19

Maßangaben in mm

Andere Motoradaptionen auf Anfrage.
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Präzisionsschlitten PFS

Artikel-
nummer

Bezeichnung Hersteller Motoren A B C E L L1 L2 D1 D2 D3 M T
Kupplungs-

größe

A001840 PFS155-11-009

Le
n

ze

MCS06 75 70 - - 67 5 - 75 35 60 H7 M5 10 14

A004196 PFS155-11-019 MCS09 90 90 75 60 78 5 12 100 47 80 H7 M6 12 19

A001840 PFS155-11-009 MCM06 75 70 - - 67 5 - 75 35 60 H7 M5 10 14

A004196 PFS155-11-019 MCM09 90 90 75 60 78 5 12 100 47 80 H7 M6 12 19

A002357 PFS155-11-004

M
ot

o
r

P
ow

er
C

o
m

p
an

y TC-E 60 75 60 - - 74,5 5 - 70 35 50 H7 M5 10 14

A004197 PFS155-11-020 TC-E 80 3A 80 80 75 55 74 5 12 90 35 70 H7 M6 12 14

A003802 PFS155-11-016 TC-E 80 3B 80 80 75 70 87 5 12 90 47 70 H7 M6 12 19

A000524 PFS155-11-003

-

NEMA 23 M4 75 58 - - 65 5 - 66,666 38,1 38,1 M4 8 14

A000914 PFS155-11-005 NEMA 23 M5 75 58 - - 63,5 5 - 66,666 38,1 38,1 M5 10 14

A004193 PFS155-11-008 NEMA 34 M6 86 86 75 72 88 5 12 98,429 47 73,02 M6 12 19

A002148 PFS155-11-011

 S
ch

n
ei

d
er

  BSH055 75 58 - - 67,5 5 - 63 35 40 H7 M5 10 14

A001840 PFS155-11-009 BSH0701 75 70 - - 67 5 - 75 35 60 H7 M5 10 14

A001840 PFS155-11-009 BSH0702 75 70 - - 67 5 - 75 35 60 H7 M5 10 14

A000448 PFS155-11-002 BSH0703 75 72 - - 74 5 - 75 35 60 H7 M5 10 14

A001840 PFS155-11-009 BMH0701 75 70 - - 67 5 - 75 35 60 H7 M5 10 14

A001840 PFS155-11-009 BMH0702 75 70 - - 67 5 - 75 35 60 H7 M5 10 14

A000448 PFS155-11-002 BMH0703 75 72 - - 74 5 - 75 35 60 H7 M5 10 14

A001424 PFS155-11-006

S
E

W

CMP40 75 58 - - 63,5 5 - 63 40 40 H7 M4 8 14

A001840 PFS155-11-009 CMP50 75 70 - - 67 5 - 75 35 60 H7 M5 10 14

A004196 PFS155-11-019 CMP63 90 90 75 60 78 5 12 100 47 80 H7 M6 12 19

A002148 PFS155-11-011

S
ie

m
en

s

1FK702 75 58 - - 67,5 5 - 63 35 40 H7 M5 10 14

A002322 PFS155-11-012 1FK703 72 72 61 61 61 5 12 75 35 60 H7 M6 12 14

A003597 PFS155-11-015 1FK704 95 95 75 70 88 5 12 100 47 80 H7 M6 12 19

A002357 PFS155-11-004 1FK2103 75 60 - - 74,5 5 - 70 35 50 H7 M5 10 14

A003802 PFS155-11-016 1FK2104 80 80 75 70 87 5 12 90 47 70 H7 M6 12 19

A003597 PFS155-11-015 1FK2205 95 95 75 70 88 5 12 100 47 80 H7 M6 12 19

A002357 PFS155-11-004 1FL603x-2AF 75 60 - - 74,5 5 - 70 35 50 H7 M5 10 14

A003802 PFS155-11-016 1FL604x-2AF 80 80 75 70 87 5 12 90 47 70 H7 M6 12 19

A003597 PFS155-11-015 1FL604x 95 95 75 70 88 5 12 100 47 80 H7 M6 12 19

Maßangaben in mm

8.3.4 Kupplungsgehäuse PFS 225

Artikel-
nummer

Bezeichnung Hersteller Motoren A B C E L L1 L2 D1 D2 D3 M T
Kupplungs-

größe

A001446 PFS225-11-003

Ko
llm

o
rg

en

AKM2 90 65 - - 69,5 5 - 63 40 40 H7 M4 8 14

A001807 PFS225-11-002 AKM3 90 72 - - 79,5 5 - 75 50 60 H7 M5 10 14

A002358 PFS225-11-004 AKM4 95 95 90 65 92,5 5 12 100 55 80 H7 M6 12 19

A004208 PFS225-11-020 AKM5 125 125 90 80 118,5 5 16 130 65 110 H7 M8 16 24

A004210 PFS225-11-022 AKM6 150 150 90 84 128,5 7 20 165 65 130 H7 M10 20 24

A004199 PFS225-11-010 AKM2G2 90 65 - - 73 5 - 63 40 40 H7 M5 10 14

A001807 PFS225-11-002 AKM2G3 90 72 - - 79,5 5 - 75 50 60 H7 M5 10 14

A002358 PFS225-11-004 AKM2G4 95 95 90 65 92,5 5 12 100 55 80 H7 M6 12 19

A004208 PFS225-11-020 AKM2G5 125 125 90 80 118,5 5 16 130 65 110 H7 M8 16 24

A004210 PFS225-11-022 AKM2G6 150 150 90 84 128,5 7 20 165 65 130 H7 M10 20 24

Maßangaben in mm

Andere Motoradaptionen auf Anfrage.
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Präzisionsschlitten PFS

Maßangaben in mm

Artikel-
nummer

Bezeichnung Hersteller Motoren A B C E L L1 L2 D1 D2 D3 M T
Kupplungs-

größe

A001446 PFS225-11-003

B
ec

kh
off

AM302 90 65 - - 69,5 5 - 63 40 40 H7 M4 8 14

A001807 PFS225-11-002 AM303 90 72 - - 79,5 5 - 75 50 60 H7 M5 10 14

A002358 PFS225-11-004 AM304 95 95 90 65 92,5 5 12 100 55 80 H7 M6 12 19

A004208 PFS225-11-020 AM305 125 125 90 80 118,5 5 16 130 65 110 H7 M8 16 24

A004210 PFS225-11-022 AM306 150 150 90 84 128,5 7 20 165 65 130 H7 M10 20 24

A002358 PFS225-11-004 AM354 95 95 90 65 92,5 5 12 100 55 80 H7 M6 12 19

A004208 PFS225-11-020 AM355 125 125 90 80 118,5 5 16 130 65 110 H7 M8 16 24

A004199 PFS225-11-010 AM802 90 65 - - 73 5 - 63 40 40 H7 M5 10 14

A001807 PFS225-11-002 AM803 90 72 - - 79,5 5 - 75 50 60 H7 M5 10 14

A002358 PFS225-11-004 AM804 95 95 90 65 92,5 5 12 100 55 80 H7 M6 12 19

A004215 PFS225-11-027 AM805 104 104 90 70 122 5 16 115 65 95 H7 M8 16 24

A004210 PFS225-11-022 AM806 150 150 90 84 128,5 7 20 165 65 130 H7 M10 20 24

A004199 PFS225-11-010 AM812 90 65 - - 73 5 - 63 40 40 H7 M5 10 14

A001807 PFS225-11-002 AM813 90 72 - - 79,5 5 - 75 50 60 H7 M5 10 14

A002358 PFS225-11-004 AM814 95 95 90 65 92,5 5 12 100 55 80 H7 M6 12 19

A001807 PFS225-11-002   AM853 90 72 - - 79,5 5 - 75 50 60 H7 M5 10 14

A002358 PFS225-11-004 AM854 95 95 90 65 92,5 5 12 100 55 80 H7 M6 12 19

A004215 PFS225-11-027 AM855 104 104 90 70 122 5 16 115 65 95 H7 M8 16 24

A004210 PFS225-11-022 AM856 150 150 90 84 128,5 7 20 165 65 130 H7 M10 20 24

A001446 PFS225-11-003

B
o

sc
h

MSK030 90 65 - - 69,5 5 - 63 40 40 H7 M4 8 14

A002389 PFS225-11-007 MSK040 90 82 - - 79,5 5 - 95 50 50 H7 M6 12 14

A004205 PFS225-11-017 MSK050 100 100 90 65 97,5 7 16 115 55 95 H7 M8 16 19

A004212 PFS225-11-024 MSK060 116 116 90 80 121,5 5 16 130 65 95 H7 M8 16 24

A004213 PFS225-11-025 MSK061 116 116 90 80 111 5 16 130 65 95 H7 M8 16 24

A004210 PFS225-11-022 MSK070 150 150 90 84 128,5 7 20 165 65 130 H7 M10 20 24

A004210 PFS225-11-022 MSK071 150 150 90 84 128,5 7 20 165 65 130 H7 M10 20 24

A004214 PFS225-11-026 MSK076 140 140 90 84 118,5 5 20 165 65 110 H7 M10 20 24

A001446 PFS225-11-003 MS2N03 90 65 - - 69,5 5 - 63 40 40 H7 M4 8 14

A002389 PFS225-11-007 MS2N04 90 82 - - 79,5 5 - 95 50 50 H7 M6 12 14

A004205 PFS225-11-017 MS2N05 100 100 90 65 97,5 7 16 115 55 95 H7 M8 16 19

A004212 PFS225-11-024 MS2N06 116 116 90 80 121,5 5 16 130 65 95 H7 M8 16 24

A004210 PFS225-11-022 MS2N07 150 150 90 84 128,5 7 20 165 65 130 H7 M10 20 24

A001446 PFS225-11-003 MS2E03 90 65 - - 69,5 5 - 63 40 40 H7 M4 8 14

A002389 PFS225-11-007 MS2E04 90 82 - - 79,5 5 - 95 50 50 H7 M6 12 14

A004205 PFS225-11-017 MS2E05 100 100 90 65 97,5 7 16 115 55 95 H7 M8 16 19

A004212 PFS225-11-024 MS2E06 116 116 90 80 121,5 5 16 130 65 95 H7 M8 16 24

A004210 PFS225-11-022 MS2E07 150 150 90 84 128,5 7 20 165 65 130 H7 M10 20 24

Artikel-
nummer

Bezeichnung Hersteller Motoren A B C E L L1 L2 D1 D2 D3 M T
Kupplungs-

größe

A004199 PFS225-11-010

B
&

R

8LSA2 90 65 - - 73 5 - 63 40 40 H7 M5 10 14

A004206 PFS225-11-018 8LSA3 90 90 90 65 82,5 5 12 100 55 80 H7 M6 12 19

A004205 PFS225-11-017 8LSA4 100 100 90 65 97,5 7 16 115 55 95 H7 M8 16 19

A004211 PFS225-11-023 8LSA5 143 143 90 84 118,5 5 20 165 65 130 H7 M10 20 24

A001446 PFS225-11-003 8JSA2 90 65 - - 69,5 5 - 63 40 40 H7 M4 8 14

A001807 PFS225-11-002 8JSA3 90 72 - - 79,5 5 - 75 50 60 H7 M5 10 14

A002358 PFS225-11-004 8JSA4 95 95 90 65 92,5 5 12 100 55 80 H7 M6 12 19

A004208 PFS225-11-020 8JSA5 125 125 90 80 118,5 5 16 130 65 110 H7 M8 16 24

A004210 PFS225-11-022 8JSA6 150 150 90 84 128,5 7 20 165 65 130 H7 M10 20 24

A004209 PFS225-11-021 8LSN4 116 116 90 80 92,5 5 16 130 65 110 H7 M8 16 19

A004211 PFS225-11-023 8LSN5 143 143 90 84 118,5 5 20 165 65 130 H7 M10 20 24

A002388 PFS225-11-006

H
iw

in

FRLS20 90 65 - - 80,5 5 - 70 50 50 H7 M5 10 14

A002388 PFS225-11-006 FRMS40 90 65 - - 80,5 5 - 70 50 50 H7 M5 10 14

A003802 PFS225-11-016 FRMS75 90 80 - - 91,5 5 - 90 55 70 H7 M6 12 19

A004216 PFS225-11-028 FRMM1K 130 130 90 80 123,5 5 16 145 65 110 H7 M8 16 24

A002388 PFS225-11-006 EM1-20 90 65 - - 80,5 5 - 70 50 50 H7 M5 10 14

A002388 PFS225-11-006 EM1-40 90 65 - - 80,5 5 - 70 50 50 H7 M5 10 14

A003802 PFS225-11-016 EM1-75 90 80 - - 91,5 5 - 90 55 70 H7 M6 12 19

A004216 PFS225-11-028 EM1-1K 130 130 90 80 123,5 5 16 145 65 110 H7 M8 16 24

A002387 PFS225-11-005

Le
n

ze

MCS06 90 70 - - 72,5 5 - 75 50 60 H7 M5 10 14

A004206 PFS225-11-018 MCS09 90 90 90 65 82,5 5 12 100 55 80 H7 M6 12 19

A004209 PFS225-11-021 MCS12 116 116 90 80 92,5 5 16 130 65 110 H7 M8 16 19

A004211 PFS225-11-023 MCS14 143 143 90 84 118,5 5 20 165 65 130 H7 M10 20 24

A002387 PFS225-11-005 MCM06 90 70 - - 72,5 5 - 75 50 60 H7 M5 10 14

A004206 PFS225-11-018 MCM09 90 90 90 65 82,5 5 12 100 55 80 H7 M6 12 19

A004209 PFS225-11-021 MCM12 116 116 90 80 92,5 5 16 130 65 110 H7 M8 16 19

A002388 PFS225-11-006

M
ot

o
r

P
ow

er
C

o
m

p
an

y

TC-E 60 90 65 - - 80,5 5 - 70 50 50 H7 M5 10 14

A004207 PFS225-11-019 TC-E 80 3A 90 80 - - 79,5 5 - 90 55 70 H7 M6 12 14

A004204 PFS225-11-016 TC-E 80 3B 90 80 - - 91,5 5 - 90 55 70 H7 M6 12 19

A004205 PFS225-11-017 TC-E 100 100 100 90 65 97,5 7 16 115 55 95 H7 M8 16 19

A004200 PFS225-11-012

-

NEMA 23 M4 90 65 - - 70 5 - 66,666 38,1 38,1 M4 8 14

A004201 PFS225-11-013 NEMA 23 M5 90 65 - - 70 5 - 66,666 38,1 38,1 M5 10 14

A004202 PFS225-11-014 NEMA 34 M6 90 84 - - 89,5 5 - 98,429 55 73,02 M6 12 19

Maßangaben in mm

Maßangaben in mm
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Präzisionsschlitten PFS

Maßangaben in mm

Artikel-
nummer

Bezeichnung Hersteller Motoren A B C E L L1 L2 D1 D2 D3 M T
Kupplungs-

größe

A004199 PFS225-11-010

 S
ch

n
ei

d
er

  BSH055 90 65 - - 73 5 - 63 40 40 H7 M5 10 14

A002387 PFS225-11-005 BSH0701 90 70 - - 72,5 5 - 75 50 60 H7 M5 10 14

A002387 PFS225-11-005 BSH0702 90 70 - - 72,5 5 - 75 50 60 H7 M5 10 14

A001807 PFS225-11-002 BSH0703 90 72 - - 79,5 5 - 75 50 60 H7 M5 10 14

A004205 PFS225-11-017 BSH100 100 100 90 65 97,5 7 16 115 55 95 H7 M8 16 19

A004211 PFS225-11-023 BSH140 143 143 90 84 118,5 5 20 165 65 130 H7 M10 20 24

A002387 PFS225-11-005 BMH0701 90 70 - - 72,5 5 - 75 50 60 H7 M5 10 14

A002387 PFS225-11-005 BMH0702 90 70 - - 72,5 5 - 75 50 60 H7 M5 10 14

A001807 PFS225-11-002 BMH0703 90 72 - - 79,5 5 - 75 50 60 H7 M5 10 14

A004205 PFS225-11-017 BMH100 100 100 90 65 97,5 7 16 115 55 95 H7 M8 16 19

A004211 PFS225-11-023 BMH140 143 143 90 84 118,5 5 20 165 65 130 H7 M10 20 24

A001446 PFS225-11-003

S
E

W

CMP40 90 65 - - 69,5 5 - 63 40 40 H7 M4 8 14

A002387 PFS225-11-005 CMP50 90 70 - - 72,5 5 - 75 50 60 H7 M5 10 14

A004206 PFS225-11-018 CMP63 90 90 90 65 82,5 5 12 100 55 80 H7 M6 12 19

A004208 PFS225-11-020 CMP71 125 125 90 80 118,5 5 16 130 65 110 H7 M8 16 24

A004208 PFS225-11-020 CMPZ71 125 125 90 80 118,5 5 16 130 65 110 H7 M8 16 24

A004210 PFS225-11-022 CMP80 150 150 90 84 128,5 7 20 165 65 130 H7 M10 20 24

A004210 PFS225-11-022 CMPZ80 150 150 90 84 128,5 7 20 165 65 130 H7 M10 20 24

A004199 PFS225-11-010

S
ie

m
en

s

1FK702 90 65 - - 73 5 - 63 40 40 H7 M5 10 14

A004203 PFS225-11-015 1FK703 90 72 - - 79,5 5 - 75 50 60 H7 M6 12 14

A002358 PFS225-11-004 1FK704 95 95 90 65 92,5 5 12 100 55 80 H7 M6 12 19

A004208 PFS225-11-020 1FK706 125 125 90 80 118,5 5 16 130 65 110 H7 M8 16 24

A004210 PFS225-11-022 1FK708 150 150 90 84 128,5 7 20 165 65 130 H7 M10 20 24

A002388 PFS225-11-006 1FK2103 90 65 - - 80,5 5 - 70 50 50 H7 M5 10 14

A004204 PFS225-11-016 1FK2104 90 80 - - 91,5 5 - 90 55 70 H7 M6 12 19

A004205 PFS225-11-017 1FK2105 100 100 90 65 97,5 7 16 115 55 95 H7 M8 16 19

A004208 PFS225-11-020 1FK2106 125 125 90 80 118,5 5 16 130 65 110 H7 M8 16 24

A002358 PFS225-11-004 1FK2205 95 95 90 65 92,5 5 12 100 55 80 H7 M6 12 19

A004208 PFS225-11-020 1FK2206 125 125 90 80 118,5 5 16 130 65 110 H7 M8 16 24

A004210 PFS225-11-022 1FK2208 150 150 90 84 128,5 7 20 165 65 130 H7 M10 20 24

A002388 PFS225-11-006 1FL603x-2AF 90 65 - - 80,5 5 - 70 50 50 H7 M5 10 14

A004204 PFS225-11-016 1FL604x-2AF 90 80 - - 91,5 5 - 90 55 70 H7 M6 12 19

A002358 PFS225-11-004 1FL604x 95 95 90 65 92,5 5 12 100 55 80 H7 M6 12 19

A004205 PFS225-11-017 1FL605x-2AF 100 100 90 65 97,5 7 16 115 55 95 H7 M8 16 19

Baugröße
Artikel-
nummer Größe

ØA  
(mm)

ØB 
(mm)

ØD1 
(mm)

ØD2 
(mm)

L 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

C 
(mm)

F 
(DIN 912)                         
Schraube

Anzugs-
moment 

Schraube 
(Nm)

Trägheits-
moment 

(gm²)

Reib-
schluss-
moment 

ØD2 (Nm)

100

A002599 07 14 15 6 5 22 7 8 3,5 M2 0,43 0.000195 1,4

A003896
09 20 23,4 6

5
30 10 10 5 M2,5 0,85 0.00107

2.4

A002600 8 2.8

A002603

14 30 32,2 6

6,35

35 11 13 5 M3 2 0.00381

8.3

A003897 8 8.9

A002601 9 9.2

A003898 11 9.7

A002602 14 10.6

155

A002606

14 30 32,2 10

6,35

35 11 13 5 M3 2 0.00381

8.3

A002604 9 9.2

A003899 11 9.7

A002605 14 10.6

A004221

19 40 47 10

14

66 25 16 12 M6 15 0.0404

49

A003900 19 55

A004222 22 58

225

A003901

14 30 32,2 15

6,35

35 11 13 5 M3 2 0.00381

8.3

A002607 9 9.2

A003902 11 9.7

A002608 14 10.6

A004223

19 40 47 15

14

66 25 16 12 M6 15 0.0404

49

A002609 19 55

A004224 22 58

A004225

24 55 56,4 15

19

78 30 18 12 M6 15 0.175

69

A003903 24 74

A003904 28 79

A003905 32 84

8.3.5 Kupplungen

E F E

D
1H

7

D
2H

7

C

L

A

B

F (DIN 912)

Andere Motoradaptionen auf Anfrage. Passfedernut wahlweise nach DIN 6885 auf Anfrage.
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Präzisionsschlitten PFS

Artikel-
nummer

Bezeichnung Typ Hersteller Motor
Über-           

setzung
A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)

Max.  1)

Antriebs-
drehmoment

(Nm)

Max. 1) 

Antriebs-
leistung

(kW)

Riemen-
breite 
(mm)

Gewicht 
(kg)

A004325 PFS100-12-10 V1

Ko
llm

o
rg

en AKM2 1 185 62 36
4,71 1,48 10 0,400

A004327 PFS100-12-10 V2 7,64 2,40 16 0,435

A004334 PFS100-12-10 V3
AKM2G2 1 185 62 36

4,71 1,48 10 0,400

A004335 PFS100-12-10 V4 7,64 2,40 16 0,440

A004325 PFS100-12-10 V1

B
ec

kh
off

AM302 1 185 62 36
4,71 1,48 10 0,400

A004327 PFS100-12-10 V2 7,64 2,40 16 0,435

A004332 PFS100-12-10 V1
AM802 1 185 62 36

4,71 1,48 10 0,400

A004333 PFS100-12-10 V2 7,64 2,40 16 0,440

A004332 PFS100-12-10 V1
AM812 1 185 62 36

4,71 1,48 10 0,400

A004333 PFS100-12-10 V2 7,64 2,40 16 0,440

A004325 PFS100-12-10 V1

B
o

sc
h

MSK03 1 185 62 36
4,71 1,48 10 0,400

A004327 PFS100-12-10 V2 7,64 2,40 16 0,435

A004325 PFS100-12-10 V1
MS2N03 1 185 62 36

4,71 1,48 10 0,400

A004327 PFS100-12-10 V2 7,64 2,40 16 0,435

A004325 PFS100-12-10 V1
MS2E03 1 185 62 36

4,71 1,48 10 0,400

A004327 PFS100-12-10 V2 7,64 2,40 16 0,435

A004325 PFS100-12-10 V1

B
&

R

8JSA2 1 185 62 36
4,71 1,48 10 0,400

A004327 PFS100-12-10 V2 7,64 2,40 16 0,435

A004332 PFS100-12-10 V1
8LSA2 1 185 62 36

4,71 1,48 10 0,400

A004333 PFS100-12-10 V2 7,64 2,40 16 0,440

A004330 PFS100-12-10 V1

H
iw

in

FRLS20 1 185 62 36
4,71 1,48 10 0,400

A004331 PFS100-12-10 V2 7,64 2,40 16 0,440

A004330 PFS100-12-10 V1
FRMS40 1 185 62 36

4,71 1,48 10 0,400

A004331 PFS100-12-10 V2 7,64 2,40 16 0,440

8.3.6 Aufbau Motorumlenkung 8.3.7 Motorumlenkung PFS 100 - PFS100-12-10

Position Bezeichnung

1 Grundplatte Riemenumlenkung

2 Motoradapterplatte

3 Spannschraube

4 Zahnriemenscheibe (PFS)

5 Spannsatz (PFS)

6 Zahnriemenscheibe (Motor)

7 Spannsatz (Motor)

8 Zahnriemen

9 Abdeckung Riemenumlenkung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1) berechnet mit einer max. Antriebsdrehzahl von 3.000 U/min

4140



Präzisionsschlitten PFS

Artikel-
nummer

Bezeichnung Typ Hersteller Motor
Über-           

setzung
A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)

Max.  1)

Antriebs-
drehmoment

(Nm)

Max. 1) 

Antriebs-
leistung

(kW)

Riemen-
breite 
(mm)

Gewicht 
(kg)

A004330 PFS100-12-10 V1

H
iw

in

EM1-20 1 185 62 36
4,71 1,48 10 0,400

A004331 PFS100-12-10 V2 7,64 2,40 16 0,440

A004330 PFS100-12-10 V1
EM1-40 1 185 62 36

4,71 1,48 10 0,400

A004331 PFS100-12-10 V2 7,64 2,40 16 0,440

A004330 PFS100-12-10 V1

M
ot

o
r 

P
ow

er
 

C
o

m
p

an
y

TC-E 60 1 185 62 36

4,71 1,48 10 0,400

A004331 PFS100-12-10 V2 7,64 2,40 16 0,440

A004328 PFS100-12-10 V1

-

NEMA 23 M4 1 185 62 36
4,71 1,48 10 0,400

A004329 PFS100-12-10 V2 7,64 2,40 16 0,440

A004336 PFS100-12-10 V1
NEMA 23 M5 1 185 62 36

4,71 1,48 10 0,400

A004337 PFS100-12-10 V2 7,64 2,40 16 0,440

A004332 PFS100-12-10 V1

S
ch

n
ei

d
er

BSH055 1 185 62 36

4,71 1,48 10 0,400

A004333 PFS100-12-10 V2 7,64 2,40 16 0,440

A004325 PFS100-12-10 V1

S
E

W

CMP40 1 185 62 36
4,71 1,48 10 0,400

A004327 PFS100-12-10 V2 7,64 2,40 16 0,435

A004332 PFS100-12-10 V1

S
ie

m
en

s

1FK702 1 185 62 36
4,71 1,48 10 0,400

A004333 PFS100-12-10 V2 7,64 2,40 16 0,440

A004330 PFS100-12-10 V1
1FK2103 1 185 62 36

4,71 1,48 10 0,400

A004331 PFS100-12-10 V2 7,64 2,40 16 0,430

A004330 PFS100-12-10 V1
1FL603x-2AF 1 185 62 36

4,71 1,48 10 0,400

A004331 PFS100-12-10 V2 7,64 2,40 16 0,430

1) berechnet mit einer max. Antriebsdrehzahl von 3.000 U/min

Andere Motoradaptionen auf Anfrage.

8.3.8 Motorumlenkung PFS 100 - PFS100-12-11

Artikel-
nummer

Bezeichnung Typ Hersteller Motor
Über-           

setzung
A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)

Max.  1)

Antriebs-
drehmoment

(Nm)

Max. 1) 

Antriebs-
leistung

(kW)

Riemen-
breite 
(mm)

Gewicht 
(kg)

A004342 PFS100-12-11 V1

Ko
llm

o
rg

en

AKM1 1 160 62 36

1,81 0,57 10 0,350

A004343 PFS100-12-11 V2 4,71 1,48 10 0,380

A004342 PFS100-12-11 V1

B
ec

kh
off

AM301 1 160 62 36
1,81 0,57 10 0,350

A004343 PFS100-12-11 V2 4,71 1,48 10 0,380

A004342 PFS100-12-11 V1
AM801 1 160 62 36

1,81 0,57 10 0,350

A004343 PFS100-12-11 V2 4,71 1,48 10 0,380

A004342 PFS100-12-11 V1
AM811 1 160 62 36

1,81 0,57 10 0,350

A004343 PFS100-12-11 V2 4,71 1,48 10 0,380

A004340 PFS100-12-11 V1

H
iw

in

FRLS05 1 160 62 36
1,81 0,57 10 0,350

A004341 PFS100-12-11 V2 4,71 1,48 10 0,380

A004340 PFS100-12-11 V1
FRLS10 1 160 62 36

1,81 0,57 10 0,350

A004341 PFS100-12-11 V2 4,71 1,48 10 0,380

A004342 PFS100-12-11 V1

M
ot

o
r 

P
ow

er
 

C
om

p
an

y

TC-E 40 1 160 62 36
1,81 0,57 10 0,350

A004343 PFS100-12-11 V2 4,71 1,48 10 0,380

A004338 PFS100-12-11 V1

- NEMA 17 1 160 62 36
1,81 0,57 10 0,350

A004339 PFS100-12-11 V2 4,71 1,48 10 0,380

A004342 PFS100-12-11 V1

S
ie

m
en

s

1FK701 1 160 62 36
1,81 0,57 10 0,350

A004343 PFS100-12-11 V2 4,71 1,48 10 0,380

A004342 PFS100-12-11 V1
1FK2102 1 160 62 36

1,81 0,57 10 0,350

A004343 PFS100-12-11 V2 4,71 1,48 10 0,380

A004342 PFS100-12-11 V1
1FL602c-2AF 1 160 62 36

1,81 0,57 10 0,350

A004343 PFS100-12-11 V2 4,71 1,48 10 0,380

1) berechnet mit einer max. Antriebsdrehzahl von 3.000 U/min

Andere Motoradaptionen auf Anfrage.

4342



Präzisionsschlitten PFS

8.3.9 Motorumlenkung PFS 100 - PFS100-12-12

Artikel-
nummer

Bezeichnung Typ
Her-

steller
Motor

Über-           
setzung

A 
(mm)

A 1
(mm)

B 
(mm)

B1 
(mm)

C 
(mm)

Max.  1)

Antriebs-
drehmoment

(Nm)

Max. 1) 

Antriebs-
leistung

(kW)

Riemen-
breite 
(mm)

Gewicht 
(kg)

A004346 PFS100-12-12 V3

Ko
llm

o
rg

en AKM3 1 196 116 85 62 45
4,71 1,48 10 0,480

A004347 PFS100-12-12 V4 7,64 2,40 16 0,510

A004346 PFS100-12-12 V3
AKM2G3 1 196 116 85 62 45

4,71 1,48 10 0,480

A004347 PFS100-12-12 V4 7,64 2,40 16 0,510

A004346 PFS100-12-12 V3

B
ec

kh
off

AM303 1 196 116 85 62 45
4,71 1,48 10 0,480

A004347 PFS100-12-12 V4 7,64 2,40 16 0,510

A004346 PFS100-12-12 V3
AM803 1 196 116 85 62 45

4,71 1,48 10 0,480

A004347 PFS100-12-12 V4 7,64 2,40 16 0,510

A004346 PFS100-12-12 V3
AM813 1 196 116 85 62 45

4,71 1,48 10 0,480

A004347 PFS100-12-12 V4 7,64 2,40 16 0,510

A004346 PFS100-12-12 V3
AM853 1 196 116 85 62 45

4,71 1,48 10 0,480

A004347 PFS100-12-12 V4 7,64 2,40 16 0,510

A004348 PFS100-12-12 V1

B
o

sc
h

MSK040 1 196 116 85 62 45
4,71 1,48 10 0,500

A004349 PFS100-12-12 V2 7,64 2,40 16 0,520

A004348 PFS100-12-12 V1
MS2N04 1 196 116 85 62 45

4,71 1,48 10 0,500

A004349 PFS100-12-12 V2 7,64 2,40 16 0,520

A004348 PFS100-12-12 V1
MS2E04 1 196 116 85 62 45

4,71 1,48 10 0,500

A004349 PFS100-12-12 V2 7,64 2,40 16 0,520

A004346 PFS100-12-12 V3

B
&

R

8JSA3 1 196 116 85 62 45
4,71 1,48 10 0,480

A004347 PFS100-12-12 V4 7,64 2,40 16 0,510

A004344 PFS100-12-12 V1

Le
n

ze

MCS06 1 196 116 85 62 45
4,71 1,48 10 0,470

A004345 PFS100-12-12 V2 7,64 2,40 16 0,500

A004344 PFS100-12-12 V1
MCM06 1 196 116 85 62 45

4,71 1,48 10 0,470

A004345 PFS100-12-12 V2 7,64 2,40 16 0,500

1) berechnet mit einer max. Antriebsdrehzahl von 3.000 U/min

Artikel-
nummer

Bezeichnung Typ
Her-

steller
Motor

Über-           
setzung

A 
(mm)

A 1
(mm)

B 
(mm)

B1 
(mm)

C 
(mm)

Max.  1)

Antriebs-
drehmoment

(Nm)

Max. 1) 

Antriebs-
leistung

(kW)

Riemen-
breite 
(mm)

Gewicht 
(kg)

A004350 PFS100-12-12 V1

M
ot

o
r 

P
ow

er
 

C
o

m
p

an
y

TC-E 80 
3A

1 196 116 85 62 45
4,71 1,48 10 0,460

A004351 PFS100-12-12 V2 7,64 2,40 16 0,490

A004344 PFS100-12-12 V1

S
ch

n
ei

d
er

BSH0701 1 196 116 85 62 45
4,71 1,48 10 0,470

A004345 PFS100-12-12 V2 7,64 2,40 16 0,500

A004344 PFS100-12-12 V1
BSH0702 1 196 116 85 62 45

4,71 1,48 10 0,470

A004345 PFS100-12-12 V2 7,64 2,40 16 0,500

A004346 PFS100-12-12 V3
BSH0703 1 196 116 85 62 45

4,71 1,48 10 0,480

A004347 PFS100-12-12 V4 7,64 2,40 16 0,510

A004344 PFS100-12-12 V1
BMH0701 1 196 116 85 62 45

4,71 1,48 10 0,470

A004345 PFS100-12-12 V2 7,64 2,40 16 0,500

A004344 PFS100-12-12 V1
BMH0702 1 196 116 85 62 45

4,71 1,48 10 0,470

A004345 PFS100-12-12 V2 7,64 2,40 16 0,500

A004346 PFS100-12-12 V3
BMH0703 1 196 116 85 62 45

4,71 1,48 10 0,480

A004347 PFS100-12-12 V4 7,64 2,40 16 0,510

A004344 PFS100-12-12 V1

S
E

W

CMP50 1 196 116 85 62 45
4,71 1,48 10 0,470

A004345 PFS100-12-12 V2 7,64 2,40 16 0,500

A004415 PFS100-12-12 V1

S
ie

m
en

s 1FK703 1 196 116 85 62 45
4,71 1,48 10 0,480

A004416 PFS100-12-12 V2 7,64 2,40 16 0,505

A004350 PFS100-12-12 V1
1FK2104 1 196 116 85 62 45

4,71 1,48 10 0,460

A004351 PFS100-12-12 V2 7,64 2,40 16 0,490

1) berechnet mit einer max. Antriebsdrehzahl von 3.000 U/min

Andere Motoradaptionen auf Anfrage.

4544



Präzisionsschlitten PFS

8.3.10 Motorumlenkung PFS 155 - PFS155-12-06

Artikel-
nummer

Bezeichnung Typ Hersteller Motor
Über-           

setzung
A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)

Max.  1)

Antriebs-
drehmoment

(Nm)

Max. 1) 

Antriebs-
leistung

(kW)

Riemen-
breite 
(mm)

Gewicht 
(kg)

A004356 PFS155-12-06 V1

Ko
llm

o
rg

en AKM2 1 212 71 36
4,71 1,48 10 0,510

A004357 PFS155-12-06 V2 7,64 2,40 16 0,550

A004360 PFS155-12-06 V3
AKM2G2 1 212 71 36

4,71 1,48 10 0,510

A004361 PFS155-12-06 V4 7,64 2,40 16 0,550

A004356 PFS155-12-06 V1

B
ec

kh
off

AM302 1 212 71 36
4,71 1,48 10 0,510

A004357 PFS155-12-06 V2 7,64 2,40 16 0,550

A004358 PFS155-12-06 V1
AM802 1 212 71 36

4,71 1,48 10 0,510

A004359 PFS155-12-06 V2 7,64 2,40 16 0,550

A004358 PFS155-12-06 V1
AM812 1 212 71 36

4,71 1,48 10 0,510

A004359 PFS155-12-06 V2 7,64 2,40 16 0,550

A004356 PFS155-12-06 V1

B
o

sc
h

MSK03 1 212 71 36
4,71 1,48 10 0,510

A004357 PFS155-12-06 V2 7,64 2,40 16 0,550

A004356 PFS155-12-06 V1
MS2N03 1 212 71 36

4,71 1,48 10 0,510

A004357 PFS155-12-06 V2 7,64 2,40 16 0,550

A004356 PFS155-12-06 V1
MS2E03 1 212 71 36

4,71 1,48 10 0,510

A004357 PFS155-12-06 V2 7,64 2,40 16 0,550

A004356 PFS155-12-06 V1

B
&

R

8JSA2 1 212 71 36
4,71 1,48 10 0,510

A004357 PFS155-12-06 V2 7,64 2,40 16 0,550

A004358 PFS155-12-06 V1
8LSA2 1 212 71 36

4,71 1,48 10 0,510

A004359 PFS155-12-06 V2 7,64 2,40 16 0,550

A004354 PFS155-12-06 V1

H
iw

in

FRLS20 1 212 71 36
4,71 1,48 10 0,510

A004355 PFS155-12-06 V2 7,64 2,40 16 0,540

A004354 PFS155-12-06 V1
FRMS40 1 212 71 36

4,71 1,48 10 0,510

A004355 PFS155-12-06 V2 7,64 2,40 16 0,540

1) berechnet mit einer max. Antriebsdrehzahl von 3.000 U/min

Artikel-
nummer

Bezeichnung Typ Hersteller Motor
Über-           

setzung
A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)

Max.  1)

Antriebs-
drehmoment

(Nm)

Max. 1) 

Antriebs-
leistung

(kW)

Riemen-
breite 
(mm)

Gewicht 
(kg)

A004354 PFS155-12-06 V1

H
iw

in

EM1-20 1 212 71 36
4,71 1,48 10 0,510

A004355 PFS155-12-06 V2 7,64 2,40 16 0,540

A004354 PFS155-12-06 V1
EM1-40 1 212 71 36

4,71 1,48 10 0,510

A004355 PFS155-12-06 V2 7,64 2,40 16 0,540

A004352 PFS155-12-06 V1

Le
n

ze

MCS06 1 212 71 36
4,71 1,48 10 0,490

A004353 PFS155-12-06 V2 7,64 2,40 16 0,520

A004352 PFS155-12-06 V1
MCM06 1 212 71 36

4,71 1,48 10 0,490

A004353 PFS155-12-06 V2 7,64 2,40 16 0,520

A004354 PFS155-12-06 V1

M
ot

o
r 

P
ow

er
 

C
o

m
p

an
y

TC-E 60 1 212 71 36

4,71 1,48 10 0,510

A004355 PFS155-12-06 V2 7,64 2,40 16 0,540

A004362 PFS155-12-06 V1

-

NEMA 23 M4 1 212 71 36
4,71 1,48 10 0,510

A004363 PFS155-12-06 V2 7,64 2,40 16 0,550

A004364 PFS155-12-06 V1
NEMA 23 M5 1 212 71 36

4,71 1,48 10 0,510

A004365 PFS155-12-06 V2 7,64 2,40 16 0,550

A004358 PFS155-12-06 V1

S
ch

n
ei

d
er

BSH055 1 212 71 36

4,71 1,48 10 0,510

A004359 PFS155-12-06 V2 7,64 2,40 16 0,550

A004356 PFS155-12-06 V1

S
E

W

CMP40 1 212 71 36
4,71 1,48 10 0,510

A004357 PFS155-12-06 V2 7,64 2,40 16 0,550

A004358 PFS155-12-06 V1

S
ie

m
en

s

1FK702 1 212 71 36
4,71 1,48 10 0,510

A004359 PFS155-12-06 V2 7,64 2,40 16 0,550

A004354 PFS155-12-06 V1
1FK2103 1 212 71 36

4,71 1,48 10 0,510

A004355 PFS155-12-06 V2 7,64 2,40 16 0,540

A004354 PFS155-12-06 V1
1FL603x-2AF 1 212 71 36

4,71 1,48 10 0,510

A004355 PFS155-12-06 V2 7,64 2,40 16 0,540

1) berechnet mit einer max. Antriebsdrehzahl von 3.000 U/min

Andere Motoradaptionen auf Anfrage. 4746



Präzisionsschlitten PFS

8.3.11 Motorumlenkung PFS 155 - PFS155-12-07

Artikel-
nummer

Bezeichnung Typ
Her-

steller
Motor

Über-           
setzung

A 
(mm)

A 1
(mm)

B 
(mm)

B1 
(mm)

C 
(mm)

Max.  1)

Antriebs-
drehmoment

(Nm)

Max. 1) 

Antriebs-
leistung

(kW)

Riemen-
breite 
(mm)

Gewicht 
(kg)

A004368 PFS155-12-07 V3

Ko
llm

o
rg

en AKM3 1 229,5 114,5 90 71 45
4,71 1,48 10 0,580

A004369 PFS155-12-07 V4 7,64 2,40 16 0,610

A004368 PFS155-12-07 V3
AKM2G3 1 229,5 114,5 90 71 45

4,71 1,48 10 0,580

A004369 PFS155-12-07 V4 7,64 2,40 16 0,610

A004368 PFS155-12-07 V3

B
ec

kh
off

AM303 1 229,5 114,5 90 71 45
4,71 1,48 10 0,580

A004369 PFS155-12-07 V4 7,64 2,40 16 0,610

A004368 PFS155-12-07 V3
AM803 1 229,5 114,5 90 71 45

4,71 1,48 10 0,580

A004369 PFS155-12-07 V4 7,64 2,40 16 0,610

A004368 PFS155-12-07 V3
AM813 1 229,5 114,5 90 71 45

4,71 1,48 10 0,580

A004369 PFS155-12-07 V4 7,64 2,40 16 0,610

A004368 PFS155-12-07 V3
AM853 1 229,5 114,5 90 71 45

4,71 1,48 10 0,580

A004369 PFS155-12-07 V4 7,64 2,40 16 0,610

A004374 PFS155-12-07 V1

B
o

sc
h

MSK040 1 229,5 114,5 90 71 45
4,71 1,48 10 0,600

A004375 PFS155-12-07 V2 7,64 2,40 16 0,625

A004374 PFS155-12-07 V1
MS2N04 1 229,5 114,5 90 71 45

4,71 1,48 10 0,600

A004375 PFS155-12-07 V2 7,64 2,40 16 0,625

A004374 PFS155-12-07 V1
MS2E04 1 229,5 114,5 90 71 45

4,71 1,48 10 0,600

A004375 PFS155-12-07 V2 7,64 2,40 16 0,625

A004368 PFS155-12-07 V3

B
&

R

8JSA3 1 229,5 114,5 90 71 45
4,71 1,48 10 0,580

A004369 PFS155-12-07 V4 7,64 2,40 16 0,610

A004372 PFS155-12-07 V1

M
ot

o
r 

P
ow

er
 

C
o

m
p

an
y

TC-E 80 
3A

1 229,5 114,5 90 71 45
4,71 1,48 10 0,560

A004373 PFS155-12-07 V2 7,64 2,40 16 0,590

1) berechnet mit einer max. Antriebsdrehzahl von 3.000 U/min

Artikel-
nummer

Bezeichnung Typ
Her-

steller
Motor

Über-           
setzung

A 
(mm)

A 1
(mm)

B 
(mm)

B1 
(mm)

C 
(mm)

Max.  1)

Antriebs-
drehmoment

(Nm)

Max. 1) 

Antriebs-
leistung

(kW)

Riemen-
breite 
(mm)

Gewicht 
(kg)

A004366 PFS155-12-07 V1

S
ch

n
ei

d
er

BSH0701 1 229,5 114,5 90 71 45
4,71 1,48 10 0,570

A004367 PFS155-12-07 V2 7,64 2,40 16 0,600

A004366 PFS155-12-07 V1
BSH0702 1 229,5 114,5 90 71 45

4,71 1,48 10 0,570

A004367 PFS155-12-07 V2 7,64 2,40 16 0,600

A004368 PFS155-12-07 V3
BSH0703 1 229,5 114,5 90 71 45

4,71 1,48 10 0,580

A004369 PFS155-12-07 V4 7,64 2,40 16 0,610

A004366 PFS155-12-07 V1
BMH0701 1 229,5 114,5 90 71 45

4,71 1,48 10 0,570

A004367 PFS155-12-07 V2 7,64 2,40 16 0,600

A004366 PFS155-12-07 V1
BMH0702 1 229,5 114,5 90 71 45

4,71 1,48 10 0,570

A004367 PFS155-12-07 V2 7,64 2,40 16 0,600

A004368 PFS155-12-07 V3
BMH0703 1 229,5 114,5 90 71 45

4,71 1,48 10 0,580

A004369 PFS155-12-07 V4 7,64 2,40 16 0,610

A004366 PFS155-12-07 V1

S
E

W

CMP50 1 229,5 114,5 90 71 45
4,71 1,48 10 0,570

A004367 PFS155-12-07 V2 7,64 2,40 16 0,600

A004470 PFS155-12-07 V1

S
ie

m
en

s 1FK703 1 229,5 114,5 90 71 45
4,71 1,48 10 0,580

A004471 PFS155-12-07 V2 7,64 2,40 16 0,610

A004372 PFS155-12-07 V1
1FK2104 1 229,5 114,5 90 71 45

4,71 1,48 10 0,560

A004373 PFS155-12-07 V2 7,64 2,40 16 0,590

1) berechnet mit einer max. Antriebsdrehzahl von 3.000 U/min

Andere Motoradaptionen auf Anfrage.
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8.3.12 Motorumlenkung PFS 155 - PFS155-12-08

Artikel-
nummer

Bezeichnung Typ
Her-

steller
Motor

Über-           
setzung

A 
(mm)

A 1
(mm)

B 
(mm)

B1 
(mm)

C 
(mm)

Max.  1)

Antriebs-
drehmoment

(Nm)

Max. 1) 

Antriebs-
leistung

(kW)

Riemen-
breite 
(mm)

Gewicht 
(kg)

A004377 PFS155-12-08 V2

Ko
llm

o
rg

en AKM4 1 257,5 137,5 105 80 48 13,00 4,10 16 1,180

A004377 PFS155-12-08 V2 AKM2G4 1 257,5 137,5 105 80 48 13,00 4,10 16 1,180

A004377 PFS155-12-08 V2

B
ec

kh
off

AM304 1 257,5 137,5 105 80 48 13,00 4,10 16 1,180

A004377 PFS155-12-08 V2 AM354 1 257,5 137,5 105 80 48 13,00 4,10 16 1,180

A004377 PFS155-12-08 V2 AM804 1 257,5 137,5 105 80 48 13,00 4,10 16 1,180

A004377 PFS155-12-08 V2 AM814 1 257,5 137,5 105 80 48 13,00 4,10 16 1,180

A004377 PFS155-12-08 V2 AM854 1 257,5 137,5 105 80 48 13,00 4,10 16 1,180

A004378 PFS155-12-08 V1

B
o

sc
h

MSK050 1 257,5 137,5 105 80 48 13,00 4,10 16 1,130

A004378 PFS155-12-08 V1 MS2N05 1 257,5 137,5 105 80 48 13,00 4,10 16 1,130

A004378 PFS155-12-08 V1 MS2E05 1 257,5 137,5 105 80 48 13,00 4,10 16 1,130

A004377 PFS155-12-08 V2

B
&

R 8JSA4 1 257,5 137,5 105 80 48 13,00 4,10 16 1,180

A004376 PFS155-12-08 V1 8LSA3 1 257,5 137,5 105 80 48 13,00 4,10 16 1,160

A004380 PFS155-12-08 V1

H
iw

in FRMS75 1 257,5 137,5 105 80 48 13,00 4,10 16 1,200

A004380 PFS155-12-08 V1 EM1-75 1 257,5 137,5 105 80 48 13,00 4,10 16 1,200

A004376 PFS155-12-08 V1

Le
n

ze MCS09 1 257,5 137,5 105 80 48 13,00 4,10 16 1,160

A004376 PFS155-12-08 V1 MCM09 1 257,5 137,5 105 80 48 13,00 4,10 16 1,160

A004380 PFS155-12-08 V1

M
ot

o
r 

P
ow

er
 

C
o

m
p

an
y

TC-E 80 
3B

1 257,5 137,5 105 80 48 13,00 4,10 16 1,200

A004379 PFS155-12-08 V1 - NEMA34 
M6

1 257,5 137,5 105 80 48 13,00 4,10 16 1,180

A004376 PFS155-12-08 V1 S
E

W

CMP63 1 257,5 137,5 105 80 48 13,00 4,10 16 1,160

1) berechnet mit einer max. Antriebsdrehzahl von 3.000 U/min

Artikel-
nummer

Bezeichnung Typ
Her-

steller
Motor

Über-           
setzung

A 
(mm)

A 1
(mm)

B 
(mm)

B1 
(mm)

C 
(mm)

Max.  1)

Antriebs-
drehmoment

(Nm)

Max. 1) 

Antriebs-
leistung

(kW)

Riemen-
breite 
(mm)

Gewicht 
(kg)

A004377 PFS155-12-08 V2

S
ie

m
en

s

1FK704 1 257,5 137,5 105 80 48 13,00 4,10 16 1,180

A004380 PFS155-12-08 V1 1FK2104 1 257,5 137,5 105 80 48 13,00 4,10 16 1,200

A004377 PFS155-12-08 V2 1FK2205 1 257,5 137,5 105 80 48 13,00 4,10 16 1,180

A004377 PFS155-12-08 V2 1FL604x 1 257,5 137,5 105 80 48 13,00 4,10 16 1,180

A004380 PFS155-12-08 V1
1FL604x-
2AF

1 257,5 137,5 105 80 48 13,00 4,10 16 1,200

1) berechnet mit einer max. Antriebsdrehzahl von 3.000 U/min

Andere Motoradaptionen auf Anfrage.
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8.3.13 Motorumlenkung PFS 225 - PFS225-12-04

Artikel-
nummer

Bezeichnung Typ Hersteller Motor
Über-           

setzung
A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)

Max.  1)

Antriebs-
drehmoment

(Nm)

Max. 1) 

Antriebs-
leistung

(kW)

Riemen-
breite 
(mm)

Gewicht 
(kg)

A004395 PFS225-12-04 V1

Ko
llm

o
rg

en

AKM2 1 281,5 90 38
4,71 1,48 10 0,830

A004396 PFS225-12-04 V2 7,64 2,40 16 0,860

A004383 PFS225-12-04 V3
AKM3 1 281,5 90 38

4,71 1,48 10 0,810

A004384 PFS225-12-04 V4 7,64 2,40 16 0,830

A004393 PFS225-12-04 V3
AKM2G2 1 281,5 90 38

4,71 1,48 10 0,830

A004394 PFS225-12-04 V4 7,64 2,40 16 0,850

A004383 PFS225-12-04 V3
AKM2G3 1 281,5 90 38

4,71 1,48 10 0,810

A004384 PFS225-12-04 V4 7,64 2,40 16 0,830

A004395 PFS225-12-04 V1

B
ec

kh
off

AM302 1 281,5 90 38
4,71 1,48 10 0,830

A004396 PFS225-12-04 V2 7,64 2,40 16 0,860

A004383 PFS225-12-04 V3
AM303 1 281,5 90 38

4,71 1,48 10 0,810

A004384 PFS225-12-04 V4 7,64 2,40 16 0,830

A004391 PFS225-12-04 V1
AM802 1 281,5 90 38

4,71 1,48 10 0,830

A004392 PFS225-12-04 V2 7,64 2,40 16 0,850

A004383 PFS225-12-04 V3
AM803 1 281,5 90 38

4,71 1,48 10 0,810

A004384 PFS225-12-04 V4 7,64 2,40 16 0,830

A004391 PFS225-12-04 V1
AM812 1 281,5 90 38

4,71 1,48 10 0,830

A004392 PFS225-12-04 V2 7,64 2,40 16 0,850

A004383 PFS225-12-04 V3
AM813 1 281,5 90 38

4,71 1,48 10 0,810

A004384 PFS225-12-04 V4 7,64 2,40 16 0,830

A004383 PFS225-12-04 V3
AM853 1 281,5 90 38

4,71 1,48 10 0,810

A004384 PFS225-12-04 V4 7,64 2,40 16 0,830

A004395 PFS225-12-04 V1

B
o

sc
h

MSK03 1 281,5 90 38
4,71 1,48 10 0,830

A004396 PFS225-12-04 V2 7,64 2,40 16 0,860

1) berechnet mit einer max. Antriebsdrehzahl von 3.000 U/min

Artikel-
nummer

Bezeichnung Typ Hersteller Motor
Über-           

setzung
A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)

Max.  1)

Antriebs-
drehmoment

(Nm)

Max. 1) 

Antriebs-
leistung

(kW)

Riemen-
breite 
(mm)

Gewicht 
(kg)

A004389 PFS225-12-04 V1

B
o

sc
h

MSK04 1 281,5 90 38
4,71 1,48 10 0,820

A004390 PFS225-12-04 V2 7,64 2,40 16 0,850

A004395 PFS225-12-04 V1
MS2N03 1 281,5 90 38

4,71 1,48 10 0,830

A004396 PFS225-12-04 V2 7,64 2,40 16 0,860

A004389 PFS225-12-04 V1
MS2N04 1 281,5 90 38

4,71 1,48 10 0,820

A004390 PFS225-12-04 V2 7,64 2,40 16 0,850

A004395 PFS225-12-04 V1
MS2E03 1 281,5 90 38

4,71 1,48 10 0,830

A004396 PFS225-12-04 V2 7,64 2,40 16 0,860

A004389 PFS225-12-04 V1
MS2E04 1 281,5 90 38

4,71 1,48 10 0,820

A004390 PFS225-12-04 V2 7,64 2,40 16 0,850

A004395 PFS225-12-04 V1

B
&

R

8JSA2 1 281,5 90 38
4,71 1,48 10 0,830

A004396 PFS225-12-04 V2 7,64 2,40 16 0,860

A004383 PFS225-12-04 V3
8JSA3 1 281,5 90 38

4,71 1,48 10 0,810

A004384 PFS225-12-04 V4 7,64 2,40 16 0,830

A004391 PFS225-12-04 V1
8LSA2 1 281,5 90 38

4,71 1,48 10 0,830

A004392 PFS225-12-04 V2 7,64 2,40 16 0,850

A004401 PFS225-12-04 V1

H
iw

in

FRLS20 1 281,5 90 38
4,71 1,48 10 0,820

A004402 PFS225-12-04 V2 7,64 2,40 16 0,850

A004401 PFS225-12-04 V1
FRMS40 1 281,5 90 38

4,71 1,48 10 0,820

A004402 PFS225-12-04 V2 7,64 2,40 16 0,850

A004401 PFS225-12-04 V1
EM-1 20 1 281,5 90 38

4,71 1,48 10 0,820

A004402 PFS225-12-04 V2 7,64 2,40 16 0,850

A004401 PFS225-12-04 V1
EM-1 40 1 281,5 90 38

4,71 1,48 10 0,820

A004402 PFS225-12-04 V2 7,64 2,40 16 0,850

A004403 PFS225-12-04 V1

Le
n

ze

MCS06 1 281,5 90 38
4,71 1,48 10 0,800

A004404 PFS225-12-04 V2 7,64 2,40 16 0,830

A004403 PFS225-12-04 V1
MCM06 1 281,5 90 38

4,71 1,48 10 0,800

A004404 PFS225-12-04 V2 7,64 2,40 16 0,830

A004401 PFS225-12-04 V1

M
ot

o
r 

P
ow

er
 

C
o

m
p

an
y TC-E 60 1 281,5 90 38

4,71 1,48 10 0,820

A004402 PFS225-12-04 V2 7,64 2,40 16 0,850

A004387 PFS225-12-04 V1
TC-E 80 3A 1 281,5 90 38

4,71 1,48 10 0,790

A004388 PFS225-12-04 V2 7,64 2,40 16 0,820

A004397 PFS225-12-04 V1

-

NEMA 23 M4 1 281,5 90 38
4,71 1,48 10 0,830

A004398 PFS225-12-04 V2 7,64 2,40 16 0,860

A004399 PFS225-12-04 V1
NEMA 23 M5 1 281,5 90 38

4,71 1,48 10 0,830

A004400 PFS225-12-04 V2 7,64 2,40 16 0,860

1) berechnet mit einer max. Antriebsdrehzahl von 3.000 U/min

Andere Motoradaptionen auf Anfrage.
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Artikel-
nummer

Bezeichnung Typ Hersteller Motor
Über-           

setzung
A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)

Max.  1)

Antriebs-
drehmoment

(Nm)

Max. 1) 

Antriebs-
leistung

(kW)

Riemen-
breite 
(mm)

Gewicht 
(kg)

A004391 PFS225-12-04 V1

S
ch

n
ei

d
er

BSH055 1 281,5 90 38
4,71 1,48 10 0,830

A004392 PFS225-12-04 V2 7,64 2,40 16 0,850

A004381 PFS225-12-04 V1
BSH0701 1 281,5 90 38

4,71 1,48 10 0,800

A004382 PFS225-12-04 V2 7,64 2,40 16 0,830

A004381 PFS225-12-04 V1
BSH0702 1 281,5 90 38

4,71 1,48 10 0,800

A004382 PFS225-12-04 V2 7,64 2,40 16 0,830

A004383 PFS225-12-04 V3
BSH0703 1 281,5 90 38

4,71 1,48 10 0,810

A004384 PFS225-12-04 V4 7,64 2,40 16 0,830

A004381 PFS225-12-04 V1
BMH0701 1 281,5 90 38

4,71 1,48 10 0,800

A004382 PFS225-12-04 V2 7,64 2,40 16 0,830

A004381 PFS225-12-04 V1
BMH0702 1 281,5 90 38

4,71 1,48 10 0,800

A004382 PFS225-12-04 V2 7,64 2,40 16 0,830

A004383 PFS225-12-04 V3
BMH0703 1 281,5 90 38

4,71 1,48 10 0,810

A004384 PFS225-12-04 V4 7,64 2,40 16 0,830

A004395 PFS225-12-04 V1

S
E

W

CMP40 1 281,5 90 38
4,71 1,48 10 0,830

A004396 PFS225-12-04 V2 7,64 2,40 16 0,860

A004381 PFS225-12-04 V1
CMP50 1 281,5 90 38

4,71 1,48 10 0,800

A004382 PFS225-12-04 V2 7,64 2,40 16 0,830

A004391 PFS225-12-04 V1

S
ie

m
en

s

1FK702 1 281,5 90 38
4,71 1,48 10 0,830

A004392 PFS225-12-04 V2 7,64 2,40 16 0,850

A004385 PFS225-12-04 V1
1FK703 1 281,5 90 38

4,71 1,48 10 0,810

A004386 PFS225-12-04 V2 7,64 2,40 16 0,830

A004401 PFS225-12-04 V1
1FK2103 1 281,5 90 38

4,71 1,48 10 0,820

A004402 PFS225-12-04 V2 7,64 2,40 16 0,850

A004387 PFS225-12-04 V1
1FK2104 1 281,5 90 38

4,71 1,48 10 0,790

A004388 PFS225-12-04 V2 7,64 2,40 16 0,820

A004401 PFS225-12-04 V1
1FL603x-2AF 1 281,5 90 38

4,71 1,48 10 0,820

A004402 PFS225-12-04 V2 7,64 2,40 16 0,850

1) berechnet mit einer max. Antriebsdrehzahl von 3.000 U/min

Andere Motoradaptionen auf Anfrage.

8.3.14 Motorumlenkung PFS 225 - PFS225-12-05

Artikel-
nummer

Bezeichnung Typ
Her-

steller
Motor

Über-           
setzung

A 
(mm)

A 1
(mm)

B 
(mm)

B1 
(mm)

C 
(mm)

Max.  1)

Antriebs-
drehmoment

(Nm)

Max. 1) 

Antriebs-
leistung

(kW)

Riemen-
breite 
(mm)

Gewicht 
(kg)

A004407 PFS225-12-05 V3

Ko
llm

o
rg

en AKM4 1 312,5 137,5 105 90 48
13,00 4,10 16 1,440

A004408 PFS225-12-05 V4 20,30 6,40 25 1,600

A004407 PFS225-12-05 V3
AKM2G4 1 312,5 137,5 105 90 48

13,00 4,10 16 1,440

A004408 PFS225-12-05 V4 20,30 6,40 25 1,600

A004407 PFS225-12-05 V3

B
ec

kh
off

AM304 1 312,5 137,5 105 90 48
13,00 4,10 16 1,440

A004408 PFS225-12-05 V4 20,30 6,40 25 1,600

A004407 PFS225-12-05 V3
AM354 1 312,5 137,5 105 90 48

13,00 4,10 16 1,440

A004408 PFS225-12-05 V4 20,30 6,40 25 1,600

A004407 PFS225-12-05 V3
AM804 1 312,5 137,5 105 90 48

13,00 4,10 16 1,440

A004408 PFS225-12-05 V4 20,30 6,40 25 1,600

A004407 PFS225-12-05 V3
AM814 1 312,5 137,5 105 90 48

13,00 4,10 16 1,440

A004408 PFS225-12-05 V4 20,30 6,40 25 1,600

A004407 PFS225-12-05 V3
AM854 1 312,5 137,5 105 90 48

13,00 4,10 16 1,440

A004408 PFS225-12-05 V4 20,30 6,40 25 1,600

A004409 PFS225-12-05 V1

B
o

sc
h

MSK050 1 312,5 137,5 105 90 48
13,00 4,10 16 1,400

A004410 PFS225-12-05 V2 20,30 6,40 25 1,530

A004409 PFS225-12-05 V1
MS2N05 1 312,5 137,5 105 90 48

13,00 4,10 16 1,400

A004410 PFS225-12-05 V2 20,30 6,40 25 1,530

A004409 PFS225-12-05 V1
MS2E05 1 312,5 137,5 105 90 48

13,00 4,10 16 1,400

A004410 PFS225-12-05 V2 20,30 6,40 25 1,530

A004407 PFS225-12-05 V3

B
&

R

8JSA4 1 312,5 137,5 105 90 48
13,00 4,10 16 1,440

A004408 PFS225-12-05 V4 20,30 6,40 25 1,600

A004405 PFS225-12-05 V1
8LSA3 1 312,5 137,5 105 90 48

13,00 4,10 16 1,420

A004406 PFS225-12-05 V2 20,30 6,40 25 1,580

1) berechnet mit einer max. Antriebsdrehzahl von 3.000 U/min

Andere Motoradaptionen auf Anfrage.
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1) berechnet mit einer max. Antriebsdrehzahl von 3.000 U/min

Andere Motoradaptionen auf Anfrage.

Artikel-
nummer

Bezeichnung Typ
Her-

steller
Motor

Über-           
setzung

A 
(mm)

A 1
(mm)

B 
(mm)

B1 
(mm)

C 
(mm)

Max.  1)

Antriebs-
drehmoment

(Nm)

Max. 1) 

Antriebs-
leistung

(kW)

Riemen-
breite 
(mm)

Gewicht 
(kg)

A004413 PFS225-12-05 V1

H
iw

in

FRMS75 1 312,5 137,5 105 90 48
13,00 4,10 16 1,470

A004414 PFS225-12-05 V2 20,30 6,40 25 1,610

A004413 PFS225-12-05 V1
EM-1 75 1 312,5 137,5 105 90 48

13,00 4,10 16 1,470

A004414 PFS225-12-05 V2 20,30 6,40 25 1,610

A004405 PFS225-12-05 V1

Le
n

ze

MSC09 1 312,5 137,5 105 90 48
13,00 4,10 16 1,420

A004406 PFS225-12-05 V2 20,30 6,40 25 1,580

A004405 PFS225-12-05 V1
MCM09 1 312,5 137,5 105 90 48

13,00 4,10 16 1,420

A004406 PFS225-12-05 V2 20,30 6,40 25 1,580

A004413 PFS225-12-05 V1

M
ot

o
r 

P
ow

er
 

C
o

m
p

an
y

TC-E 80 
3B

1 312,5 137,5 105 90 48
13,00 4,10 16 1,470

A004414 PFS225-12-05 V2 20,30 6,40 25 1,610

A004411 PFS225-12-05 V1

- NEMA34 
M6

1 312,5 137,5 105 90 48
13,00 4,10 16 1,440

A004412 PFS225-12-05 V2 20,30 6,40 25 1,600

A004405 PFS225-12-05 V1

S
E

W

CMP63 1 312,5 137,5 105 90 48
13,00 4,10 16 1,420

A004406 PFS225-12-05 V2 20,30 6,40 25 1,580

A004407 PFS225-12-05 V3

S
ie

m
en

s

1FK704 1 312,5 137,5 105 90 48
13,00 4,10 16 1,440

A004408 PFS225-12-05 V4 20,30 6,40 25 1,600

A004413 PFS225-12-05 V1
1FK2104 1 312,5 137,5 105 90 48

13,00 4,10 16 1,470

A004414 PFS225-12-05 V2 20,30 6,40 25 1,610

A004407 PFS225-12-05 V3
1FK2205 1 312,5 137,5 105 90 48

13,00 4,10 16 1,440

A004408 PFS225-12-05 V4 20,30 6,40 25 1,600

A004407 PFS225-12-05 V3
1FL604x 1 312,5 137,5 105 90 48

13,00 4,10 16 1,440

A004408 PFS225-12-05 V4 20,30 6,40 25 1,600

A004413 PFS225-12-05 V1 1FL604x
-2AF

1 312,5 137,5 105 90 48
13,00 4,10 16 1,470

A004414 PFS225-12-05 V2 20,30 6,40 25 1,610

8.4.1 Aufbau Handverstellung mit Handrad

8.4 Handverstellung

1

8.4.2 Aufbau Handverstellung mit Handrad und Wellenklemmung

Position Bezeichnung Katalogkapitel Katalogseite

1 Handrad 8.4.7 63

1
2

3

4

5

6

Position Bezeichnung Katalogkapitel Katalogseite

1 Handrad 8.4.7 63

2 Wellenklemmung 8.4.8 64

3 Adapter 8.4.5 62

4 Zentrierhülse 8.1.2 28

5 Welle 8.4.6 62

6 Kupplung 8.3.5 41
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8.4.3 Aufbau Handverstellung mit Handrad und Positionsanzeige

1
2

3

4

5

6

Position Bezeichnung Katalogkapitel Katalogseite

1 Handrad 8.4.7 63

2 Positionsanzeige 8.4.9 64

3 Adapter 8.4.5 62

4 Zentrierhülse 8.1.2 28

5 Welle 8.4.6 62

6 Kupplung 8.3.5 41

8.4.4 Aufbau Handverstellung mit Handrad, Wellenklemmung und Positionsanzeige

Position Bezeichnung Katalogkapitel Katalogseite

1 Handrad 8.4.7 63

2 Positionsanzeige 8.4.9 47

3 Wellenklemmung 8.4.8 64

4 Adapter 8.4.5 62

5 Zentrierhülse 8.1.2 28

6 Welle 8.4.6 62

7 Kupplung 8.3.5 41

1
2

3
4

5

6

7
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8.4.5 Adapter

Baugröße Artikelnummer Material Verwendung
ØD

(mm)
L

(mm)
L1

(mm)

100

A002232

Edelstahl 
1.4305

Handverstellung mit Wellenklemmung 6 43 27

A002231 Handverstellung mit Positionsanzeige 6 62 46

A002233
Handverstellung mit Positionsanzeige 

und Wellenklemmung
6 77 61

155/225

A002257 Handverstellung mit Wellenklemmung 10 43 27

A002142 Handverstellung mit Positionsanzeige 10 62 46

A001465
Handverstellung mit Positionsanzeige                       

und Wellenklemmung
10 77 61

16 L1

D
h8

14
h8

L

Baugröße Artikelnummer Material
A

(mm)
A1

(mm)
A2

(mm)
B

(mm)
B1

(mm)
B2

(mm)
B3

(mm)
L

(mm)

100 A002230

Aluminium
eloxiert

58 45 20 60 25 10 8 43

155 A001296 73 60 20 60 35 10 8 56

225 A002249 88 75 20 63 50 11,5 9,5 61,5

A1
A

B1B

A2

B3B2

6 H72x M4  8

L

8.4.6 Wellen

Maßangaben in mm

8.4.7 Handräder

Baugröße Artikelnummer Größe Material
ØD

(mm)
ØD1 

(mm)
ØD2
(mm)

ØD3
(mm)

L
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

L4
 (mm)

155/225 A001291 80
PP

schwarz
80 10 25 20 56 34 17,5 16,7 12

L4

D
1H

7

D
2

L3
L2

L1

D
3

L

Gewindestift M5
set screw M5

D

D

L
L2

L4

L1

D
1H

7
D

2

L3

D
3

Gewindestift M4
set screw M4

8.4.7.1 Handrad Größe 50

8.4.7.2 Handrad Größe 80

Baugröße Artikelnummer Größe Material
ØD

(mm)
ØD1 

(mm)
ØD2
(mm)

ØD3
(mm)

L
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

L4
 (mm)

100 A001289 50
PP

schwarz
50 6 20 13,5 20 33 18 16 5

6160
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2x  4,5
7,5 106

14

3234
66

20
16

46
63

,4

20

15

26
,6

Baugröße Artikelnummer Material

100/155/225 A001295 Kunststoff

8.4.8 Wellenklemmung

Maßangaben in mm

Baugröße Artikelnummer Material
Steigung

(mm)
Drehzahl max.

(min -1)

Anzeige pro            
Umdrehung      

(mm)
Ziffernanzahl Schutzart

100 A002538-03

Kunststoff

3 300 0030

4 IP64
155 A002538-04 4 200 0040

100
155
225

A002538-05 5 200 0050

A002538-10 10 100 0100

14 
H7
 

32

16
46

20

22

7265,5

6

33

Gewindestift M4
set screw M4

8.4.9 Positionsanzeigen

Maßangaben in mm

8.5 Endschalterleitungen

B
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n
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p
-
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-
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g
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h

Q
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h
n
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t                

   
(m

m
²)

Le
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u
n

g
s-

Ø
    

(m
m

)

M
ax

. 
B

ie
g
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iu
s 

st
at

is
ch

 
(m

m
)

M
ax

. 
B

ie
g

er
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iu
s 

d
yn
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ch
 

(m
m

)

M
ax

. 
Le

it
u

n
g

s-
lä

n
g

e 
   

(m
)

100

A002633-vvv
Kabeldose gerade          

M12x1 5-polig

offenes 
Ende mit 
Aderend-

hülsen

ja 4x2x0,25 6,9 34,5 52 50

A002634-vvv
Kabeldose gewinkelt         

M12x1 5-polig

155
225

A002635-vvv
Kabeldose gerade              

PG9 6-polig

A002636-vvv
Kabeldose gewinkelt           

PG9 6-polig

HINWEIS: 
- Geben Sie bei Bestellungen die benötigte Länge (Stückelung 1 m) im Klartext an. Längendefinition vvv=Meter. 
- Die Endschalterleitungen sind komplett für alle End- und Referenzschalter konfektioniert.

8.5.1 Kabeldosen gerade

~54
~52,5

1820
M

12
x1

Maßangaben in mm

Baugröße Artikelnummer Material Schutzart Polzahl Anschlussart

100 A002140
Kunststoff
schwarz

IP 67 5 schraubklemm

26

6362



Präzisionsschlitten PFS

M12x1
20

~30

27
39

14
,8

29

40

58

~34

24

20

8.5.2 Kabeldosen gewinkelt

~72
~76

24
,5

29 24

Maßangaben in mm

Baugröße Artikelnummer Material Schutzart Polzahl Anschlussart

155/225 A002121
Kunststoff
schwarz

IP 67 6 löten

Maßangaben in mm

Baugröße Artikelnummer Material Schutzart Polzahl Anschlussart

100 A002141
Kunststoff
schwarz

IP 67 5 schraubklemm

Maßangaben in mm

Baugröße Artikelnummer Material Schutzart Polzahl Anschlussart

155/225 A002120
Kunststoff
schwarz

IP 67 6 löten

64

Baugröße Artikelnummer Bezeichnung Material
Baugröße  
Rundtisch

Abdeckung
Länge 

Verfahrschlitten

100 A004559 PFS100-20-001
Aluminium

eloxiert
115

ohne
kurz

lang

Blech
kurz

lang

Faltenbalg
kurz

lang

Maßangaben in mm

8.6 Adapter für Mehrachssysteme

8.6.1 Adapterplatten für GTRTF-Rundtische

PFS 100

Adapterplatte

GTRTF Rundtisch

Maßangaben in mm

Baugröße Artikelnummer Bezeichnung Material
Baugröße  
Rundtisch

Abdeckung
Länge 

Verfahrschlitten

100 A004560 PFS100-20-002
Aluminium

eloxiert
115/145

ohne
kurz

lang

Blech
kurz

lang

Faltenbalg
kurz

lang

inkl. Befestigungsschrauben und ZH-Zentrierhülsen.

inkl. Befestigungsschrauben und ZH-Zentrierhülsen.

PFS 100

Adapterplatte

GTRTF Rundtisch

65
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Baugröße Artikelnummer Bezeichnung Material
Baugröße  
Rundtisch

Abdeckung
Länge 

Verfahrschlitten

155 A004561 PFS155-20-001
Aluminium

eloxiert
115/145/175

ohne
kurz

lang

Blech
kurz

lang

Faltenbalg
kurz

lang

Maßangaben in mm

inkl. Befestigungsschrauben und ZH-Zentrierhülsen.

PFS 155

Adapterplatte

GTRTF Rundtisch

Baugröße Artikelnummer Bezeichnung Material
Baugröße  
Rundtisch

Abdeckung
Länge 

Verfahrschlitten

225 A004562 PFS225-20-001
Aluminium

eloxiert
115/145/175

ohne
kurz

lang

Blech
kurz

lang

Faltenbalg
kurz

lang

Maßangaben in mm

inkl. Befestigungsschrauben und ZH-Zentrierhülsen.

PFS 225

Adapterplatte

GTRTF Rundtisch

9. NOTIZEN
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